
EN 16005
for dørautomatikk

DEN EUROPEISKE SIKKERHETSSTANDARDEN
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Best kvalitet gir best 
sikkerhet

Som en av verdens ledende leverandører av kvalitetsprodukter til bygningsindustrien har GEZE en stolt historikk med 

leveranser av høyt utviklede produkter og tjenester til kunder i en rekke land. Vi støtter og bringer sammen alle som 

er involvert gjennom bygningens livssyklus – med ett overordnet mål: å skape komfortable og funksjonelle hjem og 

arbeidsplasser. 

Med en dørløsning fra GEZE får du en dørautomatikk som tilfredsstiller de høyeste kvalitetskravene. Brukernes sikker-

het er naturligvis av aller største viktighet, og derfor tilbyr vi et bredt utvalg av sikkerhetssensorer i forbindelse med 

dørautomatikken.  Den europeiske standarden EN 16005 ble utgitt i 2012 og tar for seg alle deler av 	nyinstallert maskin-

eri. Bestemmelsene omfatter også dørautomatikk og annet maskineri til automatisk åpning og 	lukking som potensielt 

kan utgjøre en fare for brukerne. Bestemmelsene skiller mellom to bruksområder: høy risiko og lav risiko. Det er viktig å 

være klar over forskjellen på disse to, for de har ulike krav til sikkerhetsmessige forholdsregler.

DEN EUROPEISKE SIKKERHETSSTANDARDEN

    Høy risiko:  Offentlige bygninger generelt og private bygninger der en høy andel av brukerne er eldre, 				  

                                funksjonshemmede eller yngre barn. Dette kan for eksempel være sykehus, skoler og sykehjem. 

    Tolereret risiko:  Private bygninger der størsteparten av brukerne er voksne uten funksjonshemninger. Dette kan 	

	                            for eksempel være kontorbygninger og private boliger.

Sikkerhetsstandarden inneholder også anbefalinger om vedlikehold samt krav om en fullstendig sikkerhetsvurdering 

av installasjonen og om at det skal medfølge en inspeksjonshåndbok. Med en løsning fra GEZE kan du være trygg på at 

standarden følges, og vi kan også når som helst påta oss å vedlikeholde produktet.

Det er ditt ansvar å sørge for at dørene i bygningen har riktig sikkerhetsnivå. Vi er selvsagt alltid parat til å hjelpe deg 

med å velge riktig løsning, enten det gjelder nye installasjoner eller eksisterende dører. Vi anbefaler alltid at du sørger 

for sikkerhet i samsvar med EN 16005. 
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EN 16005-INSTALLASJONER

Kontorer

Private

bygninger

Hoteller og 

restauranter

2

GC 363 R                                                            	
Kombinert detektor for aktivering og sikring av automa-
tiske skyvedører 				  

	
GC 342                                                              		
Laserskanner med integrert objekt- og vegga blending	
for sikring av automatiske slagdører   	 		

2

2

Valg av riktig sikkerhetssensor er avgjørende for at døren skal fungere i samsvar med EN 16005. Hovedregelen er 

at når en stor andel av brukerne er eldre, pleietrengende, funksjonshemmede personer eller yngre barn, er enhver 

kontakt med dørene uakseptabelt. I tillegg skiller loven mellom offentlige bygninger med adgang for alle og private 

bygninger med begrenset adgang.
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Varehandel

Helsevesen

Barnehager/

skoler

1

2

1

3 GC 334 / GC 335				  
Sensorlist for beskyttelse av automatiske slag- og 
karuselldører 

4

4 GC 339 					   
Aktiv infrarød detektor med egenovervåkingsfunksjon	  
for sikring og aktivering av automatiske dører

Offentlige 

bygninger

2

BYGNING 			   TYPE	DØR			             LØSNINGER

3

3

3

5 Unisafe Fingerbeskyttelse 
Fingerbeskyttelsessystem som på grunn av sin 
unike design forbedrer sikkerheten med mange 
tilleggsfunksjoner

5

5

1

3

5

5

5

5

5

5
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AKTIVERINGSALTERNATIVER FRA GEZE

Aktiveringsmuligheder med skydedørssystemer

Skyvedøråpner 

Bevegelig dørblad

Sidepanel

Kombinert detektor

Aktiv infrarød lysgardin

Aktiveringsalternativer for skyvedørsystemer

Åpner

Radarbasert bevegelsesdetektor

Albuebryter i plast

Programvelger 

Nærbryter

Albuebryter

LED-sensorknapp i glass

Stoppknapp

Fotkontaktbryter

Sensorlist
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Programvelger med nøkkelbryter

Albuebryter i plast

LED-sensorbryter i glass

Nærbryter

Albuebryter

Fotbryter med LED-sensor
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VEDLIKEHOLD
   For at den automatiske døren skal fortsette å fungere optimalt og trygt, anbefaler vi å vedlikeholde åpnerne gjennom 			 

           regelmessig service. GEZE kan tilby flere typer service og vedlikeholdsavtaler.

   Vårt lokale team og våre serviceteknikere har spesialkompetanse som sikrer at den automatiske døren fortsetter å fungere optimalt.

   Regelmessig service på døren vil ikke bare sørge for sikkerhet og funksjonalitet, men også gi døråpneren lengre levetid og forenkle 	      	
          den daglige bruken. 



Slimdrive EMD-F 
Elektromekanisk døråpner, med mekanisk 

lukking via fjær for døren med en dørblad-

vekt på opptil 230 kg

 

ID.nr: 107577

Produkter
OVERSIKT

Powerturn		  	
Automatisk slagdøråpner – pålitelig og trygg 

åpning også av store, tunge dører med en 

dørbladvekt på opptil 				  

600 kg  

ID.nr: 153065

Slimdrive SL NT                 		
Automatisk skyvedørsystem med lav samlet 

høyde og ren design for en dørbladvekt 	

på opptil 125 kg

ID.nr:  132473

ID.nr:  184475

ECturn
Elektromekanisk slagdøråpner for automatisering	

av innvendige dører med en dørbladvekt 		

på opptil 125 kg

ID.nr: 134536

ECdrive T2            			 
Automatisk skyvedørsystem for dører på opp til 

140 kg pr dørblad

ID.nr:  179246

Powerdrive PL			 
Automatisk skyvedørsystem for store og tunge 

dører på opp til 200 kg pr dørblad

ID.nr:  117027

GC 342 Sikkerhetssensor	
Laserskanner med integrert objekt- og 
vegga blending for sikring av 	
automatiske slagdører   

ID.nr: 167438
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ID.nr:  160283

GC 363 R				  
Kombiradar med selvovervåkingsfunksjon for 
beskyttelse og aktivering av automatiske dører 

GC 335 Sensorliste
Sensorlister er tilgjengelige i lengdene: 
310/900/1400 mm. Ikke fest bakkanten. 	
Hvis sensoren skal dekke hele dørbladet, 	
må du kjøpe ekstra optikk 

GC 339 			 
Sikkerhetssensor med selvovervåkingsfunksjon 
for beskyttelse og aktivering av automatiske dører 

					   

ID.nr:  151251

Unisafe Fingerbeskyttelse 	
Forbedret beskyttelsessystem for alle 		
typer slagdører med sikkerhet i			 
henhold til EN 16005. 				  
Enkel installasjon.

GC 334 Sensorliste
Sensorlister er tilgjengelige i lengdene: 
350/700/900/1100 mm. Ikke fest bakkanten. 
Hvis sensoren skal dekke hele dørbladet, må du 
kjøpe ekstra optikk 
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