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1	 Sikkerhetsanvisninger
Av hensyn til sikkerheten for personer er det viktig at disse 
anvisningene følges. Ta vare på disse anvisningene! 

àà Før montering av disse komponentene og drivenheten skal de 
tilhørende sikkerhetsanvisningene leses og følges! Garantikrav 
forutsetter montering, installasjon og vedlikehold i samsvar med 
produsentens anvisninger.

àà Montering, idriftsetting og vedlikehold skal kun utføres av 
sakkyndige personer. Endringer på anlegget som det ikke er gitt 
tillatelse til, utelukker ethvert ansvar fra GEZE sin side for skader 
som måtte oppstå. 

àà Bruk kun GEZE-originaldeler, også ved reparasjons- og vedlike-
holdsarbeid.

àà Følg den nyeste utgaven av direktiver, standarder og landsspesi-
fikke forskrifter.

àà Radiomottakerens kretskort WRB-5 fra GEZE må beskyttes mot 
tilsmussing på byggeplassen og vann.

2	 Beregnet bruk
Radiomottakerens kretskort WRB-5 fra GEZE brukes til overføring av 
styreimpulser til de automatiske døranleggene fra GEZE. Trådbundne 
brytere og knapper kan kompletteres eller skiftes ut.

3	 Trådløs programautomatikk

1 2 3 4 5

1	 Radiosendermodul WTM (ID-nr. 131212)
2	 Håndholdt radiosender WTH-1 (Id-nr. 131209) 

Håndholdt radiosender WTH-2 (Id-nr. 131210) 
Håndholdt radiosender WTH-4 (Id-nr. 131211)

3	 Kretskort radiomottaker WRB-5 (ID-nr. 135170)
4	 Stor albuebryter KFT, hvit (Id-nr. 114078), niro (Id-nr. 114077)
5	 Bakplate for den store albuebryteren KFT, hvit (Id-nr. 131219),  

niro (Id-nr. 131220)

4	 Funksjonsbeskrivelse
Avhengig av hvilken kanal det gis signal til, er følgende funksjons-
kommandoer mulig:

4.1	 Kanal 1
Funksjonen til kanal 1 er avhengig av hvor lenge den innlærte 
knappen trykkes.

XX Trykk kort på knappen som er innlært på kanal 1 (< 5 s).
Døren åpner seg og lukker etter den innstilte hold-åpen-tiden.

XX Trykk lenge på knappen som er innlært på kanal 1 (> 5 s).
Motoren skifter til driftsart “Fast åpen”.

XX Lukke døren: Trykk kort på den tilsvarende knappen én gang til.

4.2	 Kanal 2
Funksjonen til kanal 2 er identisk med innstilt funksjon for inngang 
styreimpulsoverføring “Kontakt autorisert” (KB) i motoren.

5	 Montering / tilkobling
5.1	 Tilkobling av radiosenderen
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Håndholdt radiosender med veggholder
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Monter radiosendermodulen WTM i den store albuebryteren KFT
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Koble radiosendermodulen WTM til den store albuebryteren KFT

5.2	 Tilkobling av radiomottakerens kretskort
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XX Plasser radiomottakerens kretskort WRB-5 (1) på avstandstykket (2) 
og pluggfeltet (3)

6	 Idriftsetting
Det kan innlæres maksimalt 12 radiosendere per kanal på radiomot-
takerens kretskort. Hvis det skal innlæres mer enn 12 radiosendere, 
blir alltid den 12. radiosenderen overskrevet.

6.1	 Innlæring av radiosender på kanal 1

1

Innlæringsknapp (1) på radiomottakerens kretskort WRB-5

XX Aktivere innlæring: Trykk på innlæringsknappen (1) på radiomot-
takerens kretskort i ca. 1 sekund.
àà LED-lyset blinker 1 gang per sekund.
àà Minnet for kanal 1 er valgt.

XX Trykk kort på den tilsvarende knappen på radiosenderen innen 
30 sekunder.
àà LED-lyset tennes for å bekrefte. Radiosenderen er innlært og 

innlæringen avsluttes automatisk.
Hvis flere radiosendere på kanal 1 skal innlæres, må trinnene i kapit-
tel 6.1 gjentas.

6.2	 Innlæring av radiosender på kanal 2
XX Aktivere innlæring: Trykk på innlæringsknappen (1) på radiomot-

takerens kretskort i ca. 1 sekund.
àà LED-lyset blinker 1 gang per sekund.

XX Trykk på innlæringsknappen (1) på nytt i ca. 1 sekund.
àà LED-lyset blinker 2 gang per sekund.
àà Minnet for kanal 2 er valgt.

XX Trykk kort på den tilsvarende knappen på radiosenderen innen 
30 sekunder.
àà LED-lyset tennes for å bekrefte. Radiosenderen er innlært og 

innlæringen avsluttes automatisk.
Hvis flere radiosendere på kanal 2 skal innlæres, må trinnene i kapit-
tel 6.2 gjentas.

6.3	 Slette radiosender
Innlærte radiosendere kan ikke slettes eller overskrives enkeltvis. 
Radiosenderne kan bare slettes alle på samme tid.

XX Trykk på innlæringsknappen (1) på radiomottakermodulen til det 
vises et kontinuerlig signal etter en rask blinkfrekvens 
(ca. 5 sekunder).

Alle innlærte radiosendere er slettet.

7	 Vedlikehold / bytte av batteri
7.1	 Håndholdt radiosender
Batteriets livssyklus er dimensjonert for ca. 30 000 aktiveringer. Når 
batteriet taper effekt blinker LED-lyset under driften.

XX Bytt ut batteriet (type A232, ID-nr. 131217).

7.2	 Radiosendermodul
Batteriets livssyklus er dimensjonert for ca. 100 000 aktiveringer. 
Når batteriet taper effekt blinker LED-lyset under driften.

XX Bytt ut batteriet (type CR 2032, ID-nr. 131218).

8	 Tekniske data

Frekvens 433,92 MHz
Sendeeffekt <10 mW ERP
Rekkevidde ca. 30 m
Sikkerhet Rullekode
Strømforsyning WTH 12 V

Batteri type A232
45 mA

WTM 3 V
Batteri type CR 2032
150 mA

WRB-5 5 V, 7 mA
(Strømforbruk i standby)

Dimensjoner (B × H × D) WTH 78 × 51 × 23 mm
WTM 44 × 30 × 11 mm
WRB-5 44 × 27 × 10 mm

IP-klassifisering WTH IP 54
WTM IP 20
WRB-5 IP 00

Lagringstemperatur –20 til +85 °C
Driftstemperatur –15 til +50 °C
Luftfuktighet maks. 95 %

ikke kondenserende

9	 Samsvarserklæring 

Hermed erklærer GEZE GmbH, at radioanlegget type GEZE 
trådløs programautomatikk er i samsvar med direktivene 
2014/53/EU og 2011/65/EU. Den fullstendige teksten 
i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende 
nettadresse: www.geze.com

For EU-land: I henhold til direktiv 2012/19/EU om avfall fra 
elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE).


