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GEZE GC 342

Kompakt og plassbesparende 
sikkerhetssensor
Den kompakte og plassbesparende sensoren GEZE 

GC 342 sikrer automatiske slagdører i tråd med kravene 

i DIN 18650 / EN 16005. Sensoren brukes gjerne der 

gulvet er en utfordring (f.eks. fotmatter, metallskin-

ner, mørke eller absorberende gulv). Det bredvinklede 

registreringsområdet registrerer hele dørens bredde og 

gir ekstra beskyttelse av hoved- og sidelukkekantene. 

Videre har sensoren bakgrunnseliminering som gjør at 

også dører som åpner inn mot vegger kan sikres på en 

god måte. GC 342 lærer automatisk inn omgivelsene. 

Sikring av all GEZE slagdørsautomatikk for dørbladbred-

der inntil 1600 mm oppnås med bare ett sensorsystem.

Med den integrerte bakgrunnselimineringen pro-

grammerer sensoren de faste elementene i omgivel-

sene – vegger, radiatorer, vinduskarmer eller lignende. 

Dermed bortfaller parameterinnstilling av bakgrunns

elimineringen i drivenheten. Monteringen i den øvre 

dørkanten nær et hengsel har en smart løsning, så 

monteringen går lett. Innlæringen av dørbladbred-

den som skal sikres gjøres med en håndbevegelse. 

Innstillinger som plasseringen av master modulen 

på hengselside/motsatt hengselside, immunitet, 

bakgrunnsovervåkning og overvåkning av sidelukke

kanten gjøres enkelt med DIP-bryteren.

Bruksområder
	 Sikring av automatiske slagdør iht.  

DIN 18650 / EN 16005

Produktegenskaper
	 Stilrent design

	 Indbygningsmål 40x46 mm 

	 Driftsspenning 42V DC

	 Utblending av objekter og vegg i nærheten av hele 

døråpningen

	 Optimal sikring av døren i hele dørbredden.

	 Integrert avsikring av sidelukkekanten på begge 

sider av døren

	 Automatisk oppstart av systemet via en knapp

	 Sikring også ved vanskelige gulvforhold

	 Små innpakngingsmål gjør lagring og transport 

enkel 

	 Standardfarve sølv
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Bestillingsinformasjon
Betegnelse Udførelse ID.nr.

GC 342 sett består av to sensorer for sikring av svingområdet  
(DIN høyre) til automatiske slagdører iht. DIN 18650 /  EN 16005

hvit RAL 9016 167436

svart 167435

nirofarget 167437

GC 342 (venstre modul) består av en sensor for sikring av svingområdet 
(DIN venstre) til automatiske slagdører iht. DIN 18650 /  EN 16005

hvit RAL 9016 167433

svart 167432

nirofarget 167434

GC 342 (høyre modul) består av en sensor for sikring av svingområdet 
(DIN høyre) til automatiske slagdører iht. DIN 18650 /  EN 16005

hvit RAL 9016 167439

svart 167438

nirofarget 167440

Tilbehør

GC 342 dekselsett består av to deksler (venstre og høyre utføring) 167759

GC 342 kabelsett består av dørforbindelseskabel hengselside/motsatt side 
(450 mm) og karmoverførings-kabel (2500 mm)

hvit RAL 9016 167800

svart 167799

nirofarget 167801

GC 342 festeplater består av to festeplater (venstre og høyre utføring)

hvit RAL 9016 167794

svart 167793

nirofarget 167795

GC 342 tilbehør består av spiralledning (sort, 650 mm), låsehetter, 
strekkavlastning og skruesett

hvit RAL 9016 167806

svart 167805

nirofarget 167807

Tegninger 
GC 342

GEZE-laserskanner GC 342

Laserskanner för säkring av automatiska slagdörrar enligt DIN 18650/EN 16005

Den kompakta och platssparande GEZE-sensorn GC 342 används för säkring av automatiska slagdörrar enligt DIN 18650/EN 16005. Sensorn 
lämpar sig utmärkt för svåra golvförhållanden (t.ex. torkmattor, metallskenor, mörka och absorberande golv). För särskilt skydd finns ett stort 
detektionsfält, som ger ett brett registreringsområde över hela dörrbredden. Dessutom har sensorn en väggavbländning som säkerställer 
högsta säkerhet även hos dörrar som kör mot väggar. GC 342 lär automatiskt in sin omgivning. Med endast ett sensorsystem säkras alla GEZE 
slagdörrsautomatiker vid dörrbladsbredder på upp till 1600 mm. 

Med den integrerade väggavbländningen lär sensorn in sin fasta omgivning – väggar, element, fönsterkarmar och liknande. Därmed krävs 
ingen parameterinställning för väggavbländningen i automatiken. Monteringen på den övre dörrkanten i närheten av gångjärnet har lösts 
på ett smart sätt och kan genomföras snabbt och enkelt för hand. Inlärning av den dörrbladsbredd som ska säkras sker med en handrörelse. 
Inställningar som mastermodulens position på gångjärnssidan/anslagssidan, immunitet, bakgrundsövervakning och övervakning av inner-
stängningskanten kan genomföras bekvämt via DIP-kontakt.

Användningsområde  • Säkring av automatiska slagdörrar enligt DIN 18650/EN 16005
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Automatiska dörrsystem

GEZE NÄRVAROSENSORER

Sikringsområde: 1,0 m ved 3,87 m monteringshøyde, 1,6 m ved 3,65 m monteringshøyde. 
Alt etter objekt og dørsituasjon trengs det ev. et fingervern for personer som trenger ekstra beskyttelse, slik at 
det skal være trygt å gå igjennom den automatiske døren!

Registreringsområde 
og brukseksempler

Tekniska specifikationer

Produktspecifikationer GC 342
Teknik Laserskannare, ljuslöptidsmätning
Driftspänning 24 V DC ± 15 %
Utgång Transistorutgång, max. 42 V DC, max. 100 mA
Höjd 86 mm
Bredd 143 mm
Djup 40 mm
Monteringshöjd (min.) 1500 mm
Monteringshöjd (max.) 3870 mm
Anslutningskabel 2500 mm
Reaktionstid Säkring dörrblad: < 50 ms/fingerskyddsområde: < 90 ms
Skyddsklass IP54
Driftstemperatur -30 – 60 °C
Luftfuktighet 0-95 % relativ, ej kondenserande
Godkännanden DIN 18650, EN 16005

Registreringsområde och användningsexempel

Säkringsområde: 1,0 m vid 3,87 m monteringshöjd, 1,6 m vid 3,65 m monteringshöjd
Beroende på objekt och dörrsituation kan det, för personer som är i behov av särskilt skydd, behövas en fingerskyddsgardin för standardenlig 
och säker passage genom automatdörren!

GC 342 - Beställningsinformation

Beteckning Utförande ID-nr

GC 342 (höger modul)
bestående av en sensor för säkring av vridområdet (DIN höger) hos automatiska slagdörrar  
DIN 18650/EN 16005

vit RAL 9016 167436

svart 167435

rostfrifärgad 167437

GC 342 (vänster modul)
bestående av en sensor för säkring av vridområdet (DIN vänster) hos automatiska slagdörrar 
DIN 18650/EN 16005

vit RAL 9016 167433

svart 167432

rostfrifärgad 167434

GC 342 sats
bestående av två sensorer för säkring av vridområdet hos automatiska slagdörrar  
DIN 18650/EN 16005

vit RAL 9016 167439

svart 167438

rostfrifärgad 167440
Tillbehör

GC 342 kabelsats
bestående av dörranslutningskabel gångjärnssida/anslagssida (450 mm) och karmöverföring 
(2500 mm)

167759

GC 342 kåpsats
bestående av två kåpor (vänster och höger variant)

vit RAL 9016 167800

svart 167799

rostfrifärgad 167801

GC 342 montageplattor
bestående av två montageplattor (vänster och höger variant)

vit RAL 9016 167794

svart 167793

rostfrifärgad 167795

GC 342 tillbehör
bestående av korrugerad slang (svart, 650 mm), lock, dragavlastning och skruvsats

vit RAL 9016 167806

svart 167805

rostfrifärgad 167807

23Aktiveringsenheter och sensorer

Automatiska dörrsystem

GEZE NÄRVAROSENSORER
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