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GEZE POWERDRIVE 

Skyvedørssystemer for  
komfort og perfeksjon
Powerdrive er en støysvak elektromekanisk skyve-

dørsautomatikk, spesielt utviklet til store åpninger og 

tunge dørfløyer. Powerdrive kan uten problemer brukes 

med dørfløyer på opp til 200 kg (2x200 kg ved to-fløyede 

dører). Den enkle og stabile moduloppbygging, de vedli-

keholdsvennlige komponenter og brukervennlige betje-

ning vil sikre mange års problemfri drift. 

Powerdrive kan leveres til en- og to fløyede dører, her-

under i rømningsvei. 

Powerdrive oppfyller naturligvis kravene til den 

tyske DIN 18650 norm og europeisk sikkerhetsnorm 

EN 16005.
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Tegninger
Powerdrive

Vertikalsnitt med rammedør

Horisontalsnitt 1 fløyet mot karm

Vertikalsnitt med sidefelt

Horisontal med sidefelt 1-fløyet mot karm

Horisontalsnitt 2-fløyet

Vertikalsnitt uten sidefelt

Skisse
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1	 TRANSFORMATOR  	 

Kraftig lydløs 200 W.  

2	 ELEKTROMEKANISK LÅS 	  

Stabil og pålitelig elektromekanisk lås, med 

mulighet for manuell nødåpning. Låsen overvå-

kes konstant av styringen som sikkerhet mot 

misbruk. 

3	 RULLEVOGN  	  

Optimale kjøreegenskaper og minimal slitasje 

på grunn av rullenes og løpeskinnens spesiel-

le utforming. Integrerte børster renser konstant 

løperullene og sikrer dermed lang levetid, mini-

mal vedlikehold og man unngår støyende gange.

Tilbehør
	 Sikkerhetsfotoceller

	 Radar

	 Elektromekanisk lås

	 Programvelger

	 Albuekontakter

	 Nøkkelbryter

	 Trekkontakter

	 Fjernbetjening

Powerdrive varianter
	 Powerdrive PL 

1- og 2-fløyede skyvedører

	 Powerdrive FR 

Rømningsveikonfigurasjon

	 Powerdrive FR-RWS 

TÜV sertifisert selvovervåkende rømning og 

redningsåpning

	 Powerdrive FR-DUO 

2-veis rømningsveikonfigurasjon

	 Powerdrive BO 

Rømningsveikonfigurasjon hvor dørfløy og 

sidefelt kan trykkes ut i rømnings rettning 

(Break-out)

	 Powerdrive HT 

Hermetisk skyvedørs system, til bruk i rene 

rom

6

4	 STYRING  	  

Den selvlærende 16-bit microprosessor styrin-

gen tilpasser selv driftparameterne etter forhol-

dene for installasjonen. Styringens software kan 

lett og enkelt oppdateres.

5	 BAT TERI   	  

Ved nødåpning og ved strømbrudd sikrer det 

lette og kompakte NiMH batteriet at døren  

fortsatt kan åpne og lukke.

6	 MOTOR  	  

Kraftig men ekstremt støysvak 400Ncm motor 

med innkapslet gear.
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Bruksområder
	 Innvendige og utvendige dører

	 Rammedører

	 Glassdører, enkelt- og isolerglass

	 Tunge dører

	 Hermetiske dører, f.eks. rene rom  

(Powerdrive HT)

Produktegenskaper
	 Stilrent design

	 Ekstremt støysvak

	 Åpningsbredde en fløyet dør  

700 – 3000 mm

	 Åpningsbredde to fløyede dører 

800 – 3000 mm

	 Maks. dørbladvekt en fløyet dør 200 kg

	 Maks. dørbladvekt to fløyede dører 

2x200 kg

	 Maks. åpningshastighet 0,7 m/s

	 Maks. lukkehastighet 0,5 m/s

	 Maks.dørbladhøyde 3000 mm

	 Utvendige mål Høyde 150/200 mm, 

Dybde185 mm

	 Automatisk igangkjøring via 

microprosessor

	 Ekstern digital programvelger

	 Mulighet for enveistrafikk

	 Batteribackup for nødåpning eller -lukking  

ved strømbrudd.
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