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GEZE ROLLAN 40 N/ 80

Det lydløse rullesystemet for 
enkle skyvedørkonsepter
Rullesystemet for en- og flere fløyede skyvedørsanlegg 

i innvendige områder. Lydsvak drift og enkel betjening 

med liten kraft gjør Rollan 40 N / 80 spesielt egnet for 

kontordører og dører i private boliger, f.eks. dører i gjen-

nomganger, romdelere eller garderober. 

Leveres i ferdige sett med komplett monteringstilbehør. 

Det er lett og enkelt å montere. 

Bruksområder
	 Til lettere skyvedører opp til 40 / 80 kg

Produktegenskaper
	 Enkel installasjon

	 Støysvake rullevogner i kraftig kvalitet

	 Lukket aluminiums- løpeskinne

	 Kan benyttes på alle typer dørblad 

	 Alle deler korrusjonsbeskyttede

2 GEZE DØRTEKNIKK  |   GEZE Rollan 40 N/80



3GEZE Rollan 40 N/80  |   GEZE DØRTEKNIKK

Beslaget kan monteres direkte i taket, på vegg med vinkelbrakett 
eller i tak med takbrakett

      8

GEZE ROLLAN 40 N / ROLLAN 80

GEZE DOOR TECHNOLOGY AND GLASS SYSTEMS
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Direct ceiling mounting
1 = Floor guide
FH = Leaf height
BRH = Overall height
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Wall mounting with angle
1 = Wall attachment bracket Perlan 140
FH = Leaf height
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Ceiling installation with plate
1 = 
FH = Leaf height
BRH = Overall height

GEZE Rollan 40 N / Rollan 80 - Bestillingsinformasjon

Beskrivelse
 
Dørbredde   

 
 Skinnelengde  
   from - to

ID . No 
Rollan 40

GEZE Rollan 40/80 komplett sett
Sett for vegg- og takmontering med standard tredører, 
opp til 40/80 kr dørbladvekt.

500 mm
590 mm

1150 mm 160405

500 mm
840 mm

1650 mm 160406

500 mm
920 mm

1800 mm 160407

500 mm
970 mm

1900 mm 160408

500 mm
1190 mm

2350 mm 160409

500 mm
1420 mm
500 mm
1640 mm

2800 mm

3250 mm

160410

ID . No 
Rollan 80

160411

160412

160413

160414

160415

160416

GEZE Rollan 40 N

Brukskategori Holdbarhet Dørvekt Sikkerhet Sikkerhet Dørkategori Intern friksjonBrann-
motstand

Korrusjons-
bestandighet

- 4 1 - 1 1 - 1 3

Klassi�sering i henhold til EN 1527:2013

GEZE Rollan 80

Brukskategori Holdbarhet Dørvekt Sikkerhet Sikkerhet Dørkategori Intern friksjonBrann-
motstand

Korrusjons-
bestandighet

- 4 2 - 1 1 - 1 3

Klassi�sering i henhold til EN 1527:2013

1	 =	 Gulvstyring

FH	 =	 Dørbladhøyde

BRH	 =	 Totalhøyde

Direktemontasje i tak
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GEZE ROLLAN 40 N / ROLLAN 80

GEZE DOOR TECHNOLOGY AND GLASS SYSTEMS
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GEZE Rollan 40 N / Rollan 80 - Bestillingsinformasjon

Beskrivelse
 
Dørbredde   

 
 Skinnelengde  
   from - to

ID . No 
Rollan 40

GEZE Rollan 40/80 komplett sett
Sett for vegg- og takmontering med standard tredører, 
opp til 40/80 kr dørbladvekt.

500 mm
590 mm

1150 mm 160405

500 mm
840 mm

1650 mm 160406

500 mm
920 mm

1800 mm 160407

500 mm
970 mm

1900 mm 160408

500 mm
1190 mm

2350 mm 160409

500 mm
1420 mm
500 mm
1640 mm

2800 mm

3250 mm

160410

ID . No 
Rollan 80

160411

160412

160413

160414

160415

160416

GEZE Rollan 40 N

Brukskategori Holdbarhet Dørvekt Sikkerhet Sikkerhet Dørkategori Intern friksjonBrann-
motstand

Korrusjons-
bestandighet

- 4 1 - 1 1 - 1 3

Klassi�sering i henhold til EN 1527:2013

GEZE Rollan 80

Brukskategori Holdbarhet Dørvekt Sikkerhet Sikkerhet Dørkategori Intern friksjonBrann-
motstand

Korrusjons-
bestandighet

- 4 2 - 1 1 - 1 3

Klassi�sering i henhold til EN 1527:2013

1	 =	 Vinkelbrakett vegg Perlan 140

FH	 =	 Dørbladhøyde

GH	 =	 Totalhøyde

Veggmontasje med vinkel
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GEZE ROLLAN 40 N / ROLLAN 80

GEZE DOOR TECHNOLOGY AND GLASS SYSTEMS
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GEZE Rollan 40 N / Rollan 80 - Bestillingsinformasjon

Beskrivelse
 
Dørbredde   

 
 Skinnelengde  
   from - to

ID . No 
Rollan 40

GEZE Rollan 40/80 komplett sett
Sett for vegg- og takmontering med standard tredører, 
opp til 40/80 kr dørbladvekt.

500 mm
590 mm

1150 mm 160405

500 mm
840 mm

1650 mm 160406

500 mm
920 mm

1800 mm 160407

500 mm
970 mm

1900 mm 160408

500 mm
1190 mm

2350 mm 160409

500 mm
1420 mm
500 mm
1640 mm

2800 mm

3250 mm

160410

ID . No 
Rollan 80

160411

160412

160413

160414

160415

160416

GEZE Rollan 40 N

Brukskategori Holdbarhet Dørvekt Sikkerhet Sikkerhet Dørkategori Intern friksjonBrann-
motstand

Korrusjons-
bestandighet

- 4 1 - 1 1 - 1 3

Klassi�sering i henhold til EN 1527:2013

GEZE Rollan 80

Brukskategori Holdbarhet Dørvekt Sikkerhet Sikkerhet Dørkategori Intern friksjonBrann-
motstand

Korrusjons-
bestandighet

- 4 2 - 1 1 - 1 3

Klassi�sering i henhold til EN 1527:2013

1	 =	 Takbrakett

FH	 =	 Dørbladhøyde

BRH	 =	 Totalhøyde

Takmontasje med takbrakett



Klassifisering i henhold til EN 1527:2013
GEZE Rollan 40 N

Brukskategoi Holdbarhet Dørvekt Brannmot-
stand Sikkerhet Korrusjons- 

bestandighet Sikkerhet Dørkategori Intern friksjon

– 4 1 – 1 1 – 1 3

GEZE Rollan 80

Brukskategoi Holdbarhet Dørvekt Brannmot-
stand Sikkerhet Korrusjons- 

bestandighet Sikkerhet Dørkategori Intern friksjon

– 4 2 – 1 1 – 1 3

Bestillingsinformasjon
Betegnelse Dørbredde

fra - til
Skinne-
lengde

ID no.
Rollan 40

ID no.
Rollan 80

GEZE Rollan 40 N/80 komplett sett
Sett for veg- og takmontering med standard tredører,  
opp til 40/80 kg dørbladvekt

500 mm
1150 mm 160405 –

590 mm

500 mm
1650 mm 160406 160411

840 mm

500 mm
1800 mm 160407 160412

920 mm

500 mm
1900 mm 160408 160413

970 mm

500 mm 2350 
mm 160409 160414

1190 mm

500 mm 2800 
mm 160410 160415

1420 mm

500 mm 3250 
mm – 160416

1640 mm
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1	 =	 Takbrakett

FH	 =	 Dørbladhøyde

BRH	 =	 Totalhøyde



Tilbehør
	 Klembeslag til glassdører

	 Dørstoppere

Varianter skyvedørsbeslag
	 Rollan 40 N

	 Rollan 80

	 Perlan 140 

	 Perlan 140 KS

	 Perlan 140 AUT

	 Perlan 140 DuoSync 

	 Apoll styrke 0 

	 Apoll styrke 1

	 Apoll styrke 2

	 Perkeo 75
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