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GEZE TS 500 NV
Gulvderlukker
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GEZE TS 500 NV

Kompakte gulvderlukkere for
sma anslags- og pendelderer

Med byggeheyde pa kun 42 mm kan TS 500 NV mon-
teres i de fleste gulvtyper. TS 500 NV kan pé tross av
sine beskjedne innbygningsmal, benyttes pa derer
med en vekt pa inntil 150 kg og pé derbladbredder
inntil 17100 mm.TS 500 NV er testet og godkjent til bruk
pé& brannderer i henhold til EN 1154 (uten derhold).
Hey kvalitet, enkel montering og stilren design er krav
vi stiller til alle vare derlukkere.
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Bruksomrader
— Til en- og to-fleyede derer
— Kan benyttes pa heyre- og venstrehengslede derer

— Godkjent til bruk pa brannderer iht. EN 1154
(uten derhold)
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Tilbeher

—> Armer

—> Glideskinner

TS 500 NV varianter

—> TS 500 NV
Uten derhold

— TS 500 NV
Derhold 85°

—> TS 500 NV
Derhold 90°

—> TS 500 NV
Derhold 105°

— 500 NV
Derhold 120°

Bestillingsinformasjon

— Overbeslag

— Akselforlengere 5-50mm

TS 500 NV ENS3 varianter

—> TS 500 NV EN3
Uten derhold

— TS 500 NV EN3
Derhold 85°

—> TS 500 NV EN3
Derhold 90°

—> TS 500 NV EN3
Derhold 105°

—> TS 500 NV EN3
Derhold 120°

Betegnelse Utferelse ID nr.
Uten fasthold 102084
Derhold 85° 103974

GEZE Gulvderlukker TS 500 NV, uten dekkplate Derhold 90 ° 104028
Derhold 105 ° 104029
Derhold 120 ° 104030
Rustfri 102127

Dekkplate

Messing 103012
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Produktegenskaper

— Alle funksjoner justerbare fra topp

¥

Med eller uten derhold (85° 90° 105°,120°)
Justerbar lukkekraft EN 1-4
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For derbredde opp til 7100 mm
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Justerbart endeslag Derbladvekt inntil 150 kg

Apningsbrems
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Dekkplate rustfritt stal, messing
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Lukkefunksjon fra ca.175°
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