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GEZE TS 4000 S

Allsidig dørlukker
TS 4000 S er en meget allsidig dørlukker som kan 

benyttespådeflestetypedører–fraletteinnvendige

dørertilstoretungeutvendigedører.TilTS4000S

serienfinnesetomfattendetilbehørsprogramogdener

naturligvisgodkjentforbrukpåbranndører.Allefunk-

sjonerkanjusteresifrontenavdørlukkeren.Høykvali-

tet,enkelmonteringogstilrentdesignerkravvistiller

tilallevåredørlukkere.

Bruksområder
 Tilinnvendigeogutvendigeanslagsdører

 Kanbenyttespåhøyre-og 

venstrehengslededører

 Godkjentpåbranndøreriht.NS/EN1154A
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Bestillingsinformasjon

Betegnelse Utførelse ID nr.

GEZEDørlukkerTS4000Sstyrke1-6
Sølv 107745

HvitRAL9016 107747

Arm
Sølv 102421

HvitRAL9016 102791

TS 4000 varianter
 TS 4000 

Standard

 TS 4000 

Styrke5-7

 TS 4000 S 

Lukkeforsinkelse

 TS 4000 

Tandem

 TS 4000 E 

Elektrohydrauliskdørhold(ABDL)

 TS 4000 EFS 

Elektrohydrauliskdørholdogfrisvingfunksjon

(ABDL)

 TS 4000 R 

Elektrohydrauliskdørholdogintegrert

røkmelder

 TS 4000 RFS  

Elektrohydrauliskdørhold,frisvingfunksjonog

integrert røkmelder

Tilbehør
 Forlenget arm

 Dørholdearm

 Dørholdearmmedinn/utkobling

 Montasjeplatefordørlukkerhus

 Montasjeplateforarm

 Parallellarmfeste

 Klemmebeslagfor10mmhelglasdører

 Akselforlengere10/15/20mm
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Produktegenskaper
 Stilrent design

 Allefunksjonerjusterbarefrafront

 Optiskvisningavlukkekraft

 Termostabileventilskruer

 Justerbarlukkestyrkefra1-6

 Justerbarlukkehastighet180-0°

 Justerbarlukkeforsinkelsemellom

70 -180°

 Justerbartendeslag10-0°

 Justerbaråpningsbremsfra70°

 Dørbreddeopptil1400mm

 Standardfarger:Sølv,HvitRAL9016
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