
GEZE Levolan 60 
 Skyvedørsystem

DØRTEKNIKK



GEZE LEVOLAN 60 

Maksimal fleksibilitet  
kombinert med lite plasskrav
Med det kompakte skyvedørsystemet Levolan 60 har 

GEZE skapt en ny, sofistikert løsning som er bruker-

vennlig for bruk innendørs. Med små dimensjoner på 

beslagene og lineær utforming med en smal løpe-

skinne på bare 50 millimeter passer systemet i enhver 

installasjonssituasjon. 

Den diskré monteringsteknologien kan benyttes til 

 dørblader som veier opptil 60 kilo. 

Monteringsteknologien er fullt integrert i løpeskinnen, 

noe som gir optimal design og muliggjør rask og enkel 

installasjon.

Installasjonssystemet Smart fix er en spesielt stor 

fordel – det kan brukes til enkel og lettvint installa-

sjon av beslagene fra front, ved hjelp av ett enkelt 

installasjonsverktøy.

Montering 

med sidefelt 

i glass

Tak
montering

Vegg
montering

Montering 

i glass
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Produktegenskaber
 Levolan 60 SoftStop 

Dempersystemet Levolan 60 SoftStop, som kan 

integreres i løpeskinnen som tilleggsutstyr, gir enda 

sikrere og mer praktisk bruk: Skyvedørbladene sty-

res forsiktig og trygt til endeposisjonen, uten å 

smelle inn i karmen eller dørstopperen. Faren for å 

klemme fingrene er nærmest helt eliminert. Og alt 

dette uten behov for større beslag.

 Flere dørbladmaterialer er mulig 

Alle aktuelle dørbladmaterialer kan brukes sammen 

med disse beslagene: glass som er åtte til tolv milli-

meter tykt (uten bearbeiding), tre, metall eller plast 

– og dørbladene kan veie opptil 60 kilo.

 Fleksibel bruk i enhver situasjon 

Enten Levolan 60 installeres på vegg, i tak eller over 

en buet åpning, får man en fleksibel løsning for alle 

dører og alle installasjonssituasjoner. En del av for-

klaringen er ekstremt små utvendige dimensjoner – 

bare 50 x 50 millimeter.

 Modulsystem 

Levolan 60 er utviklet som et fleksibelt modulsys-

tem. Det gir mulighet for forskjellig bruk av de enkel-

te systemkomponentene og reduserer antallet 

enkeltdeler det er behov for. 

 Integrert justering 

Den integrerte eksentermekanismen kan nås fra 

front og muliggjør komfortabel og sikker gange. Når 

den er installert, garanterer den derfor at dørblade-

ne beveger seg helt eksakt.

 Beskyttelse mot fjerning 

Den integrerte eksentermekanismen mot fjer-

ning garanterer maksimal sikkerhet med Levo-

lan 60. Beskyttelsen aktiveres når man gjør høy-

dejusteringen av dørbladet, med en praktisk 

eksentermekanismen.

 Spesialdesignede rullevogner 

Spesialdesignede og vedlikeholdsfrie rullevogner 

muliggjør enestående gange og nesten helt lydløs 

bruk. Med henblikk på pålitelig bruk og lang levetid 

er rullevognene TÜV-testet for 100 000 funksjons-

sykluser i henhold til DIN EN 1527 og DIN EN 1670.

 Elegant design 

Med en løpeskinne som bare er 50 millimeter høy, 

kan Levolan 60 tilpasses enhver installasjonssitu-

asjon. Hele beslagteknologien er integrert i en ele-

gant dekkappe som dekker løpeskinnen og er derfor 

praktisk talt usynlig. 

GEZE 
SoftStop

3GEZE Levolan 60 |  GEZE DØRTEKNIKK



Monteringsalternativer

INSTALLASJONSALTERNATIVER

MATERIALER

VERSJON

Vegg

Glass Tre Metall

En-fløyet To-fløyet

Plast

Tak Glass Fast sidefelt

Alle installasjonsalternativer er mulige med materialene som er listet opp. I tillegg kan alle kombinasjoner brukes til 
både enkle og doble skyvedører.
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Levolan 60 med installasjons - 
systemet Smart fix 
Rask og ukomplisert installasjon fra front, og med bare 

ett enkelt installasjonsverktøy. All installasjon og juste-

ring kan skje med bare en sekskantnøkkel og en fast-

nøkkel. Det er heller ikke nødvendig å bearbeide dør-

bladet ved bruk av soft stop sytemet. 

Dekkappe og endedeksler «klikkes» ganske enkelt på 

plass, slik at monteringen er enkel, uten bruk av verktøy 

eller skruer. 

Rask og enkel installasjon

BEWEGUNG MIT SYSTEM

 

verkürzte Seite

4

3

5 6

21

Folder-Levolan-60_153567_EN.indd   2-4 19.03.2013   10:55:52

BEWEGUNG MIT SYSTEM

 

verkürzte Seite

4

3

5 6

21

Folder-Levolan-60_153567_EN.indd   2-4 19.03.2013   10:55:52

BEWEGUNG MIT SYSTEM

 

verkürzte Seite

4

3

5 6

21

Folder-Levolan-60_153567_EN.indd   2-4 19.03.2013   10:55:52

BEWEGUNG MIT SYSTEM

 

verkürzte Seite

4

3

5 6

21

Folder-Levolan-60_153567_EN.indd   2-4 19.03.2013   10:55:52

BEWEGUNG MIT SYSTEM

 

verkürzte Seite

4

3

5 6

21

Folder-Levolan-60_153567_EN.indd   2-4 19.03.2013   10:55:52

BEWEGUNG MIT SYSTEM

 

verkürzte Seite

4

3

5 6

21

Folder-Levolan-60_153567_EN.indd   2-4 19.03.2013   10:55:52

1. Løpeskinnen festes fra fronten til 

vegg. 

4. Braketten for dekkappel monteres 

med samme sekskantnøkkel.

2. Løpeskinne med ruller installeres 

med bare en sekskantnøkkel. 

5. Dekkappe smekkes på plass.

3. Dørbladet settes inn i løpeskinnen 

fra fronten.

6. Endedekslene settes på plass.
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Bestillingsinformasjon
Beskrivelse Versjon Dørbladbredde ID nr.

Basis sett  
Levolan 60 
Komplett for  
montering på  
vegg

Løpeskinnelengde 1650 mm – EV1 400–840 mm 147164

Løpeskinnelengde 2050 mm – EV1 400–1040 mm 147165

Løpeskinnelengde 2450 mm – EV1 400–1240 mm 147166

Tilbehør Beskrivelse Versjon Dørbladbredde ID nr.

SoftStop-sett 
Ensidig venstre til  
Levolan 60 

Dempeenhet, avstandsstykke  
og aktuator

Fra 570 mm 146370

SoftStop-sett 
Ensidig høyre til  L 
evolan 60

Dempeenhet, avstandsstykke  
og aktuator

Fra 570 mm 146401

SoftStop-sett 
Begge sider til    
Levolan 60

Dempeenhet, avstandsstykke  
og aktuator 

Fra 770 mm 146402

Dekkappe  
profiler   
Levolan 60,  
takmontering

Dekkprofil 2450 mm og  
sidedeksler – EV1 

400–840 mm 147221

400–1040 mm 147222

400–1240 mm 147229

Profilsett for  
fastfelt  
Til Levolan 60

Fastfeltprofil sett 1650 mm – EV1 400–840 mm 147227

Fastfeltprofil sett 2050 mm – EV1 400–1040 mm 147228

Fastfeltprofil sett 2450 mm – EV1 400–1240 mm 147229

Profil for feste  
av Levolan 60  
i glass

Tilleggsprofil 1650 mm for glass-
feste eller fast panel EV1 400–840 mm 146297

Tilleggsprofil 2050 mm for glass-
feste eller fast panel EV1 400–1040 mm 146298

Tilleggsprofil 2450 mm for glass-
feste eller fast panel EV1 400–1240 mm 146299

Sett med festemateriell til glass 146362

Endedeksel sett EV1 146341

Dekkprofil 6000 mm til glassfeste 
eller fast panel EV1

127003

Festeprofil for  
tredør til  
Levolan 60

Dekkprofillengde 1000 eller 
1500 mm i EV1

400–1240 mm 146957 
eller  
146957
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Beskrivelse

Dørblad Opp til 60 kilo

Dørbladmaterialer Glass (8-12 mm, uten bearbeiding), tre, metall, plast

Festing Vegg, tak, buer

Levolan SoftStop Venstre, høyre, to-sidig

Farger EV1, rustfritt stål look, RAL

Høydejustering Eksentermekanismen, +/-3mm

Antall sykluser 100 000 (DIN EN 1527 og DIN EN 1670)

Korrosjonsbeskyttelse 3 (DIN EN 1527 og DIN EN 1670)

Utvendige dimensjoner 50 x 50 mm

Tekniske data
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