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GEZE OL 90 N

Vindusåpner i mange varianter
GEZE OL 90 N vindusåpner er en enkel og diskret løs-

ning for topp og bunnhengslede vindusrammer, in-

nadslående såvel som utadslående. Systemet er mo-

duloppbygget så det lett kan tilpasses til den enkelte 

vindusramme på stedet.

Produktegenskaper
	 Enkel tilpassning og montering

	 Opp til 80 kg vinduspartier

	 170 mm åpning

	 Omfattende tilbehør for spesialløsninger

	 Håndtak med eller uten lås

	 Kan serieforbindes (maks. 3 rammer)

	 Standardfarger: Sølv, Hvit RAL 9016

Bruksområder
	 Topp og bunnhengslede vindusrammer

	 Innad- og utadslående

	 Til tre, aluminium og kunststoff vinduer

	 Kan kombineres med elektrisk åpner  

E 212 / E 205

Varianter
	 OL 90 N 

	 OL 95 

	 OL 100

	 E 205

	 E 212

Bestillingsinformasjon
Rammebredde Maks. rammevekt

380-1200 mm       >     1 saks 30 kg/m2

1201-2400 mm     >     2 sakser 30 kg/m2

2401-3600 mm     >    3 sakser 25 kg/m2
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Alu med fals Alu glatt

Kunststoff Tre

Eksempler på montasje

Eksempler på spesialløsninger  
Med tilbehør 
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