
AKTIVERINGSENHETER OG SENSORSYSTEMER 

GEZE GC 335                   
Sensorlist



GEZE GC 335

Sikkerhetssensor for slagdører og karuselldører
GEZE GC 335 sikrer automatiske slag- og karuselldører i tråd med kravene i DIN 18650 / EN 16005.  Klikkmontering i 

sensorfestet forenkler monteringsarbeidet. Helningsvinkelen og scannevidden kan stilles mekanisk. Med automatisk 

overvåkning har GEZE GC 335 høyeste sikkerhetsstandard og dermed godkjent for flukt- og rømningsveier. Den enkle 

konstruksjonen gir en kostnadsoptimalisert løsning.

       Sertifisert iht. DIN 18650 / EN 16005

Produktegenskaper 
	 Sensorlist med høy sikkerhetsstandard til sikring av 

kanter på hengsel- og karmsiden 

 	Registreringsområdet sikrer dørbladbredder opp til 

maks. 1400 mm

	 Helningsvinkel og skanneområde kan justeres 

mekanisk

Bruksområder
	 Sikring av automatiske slagdører og karuselldører 

	 Inner- og ytterdører

 	Dører i rømningsveier

 	Normalt gulv
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Teknisk tegning
GC 335

Montering av automatikk på karmside (skyvende)

Montering av automatikk på hengselside (trekkende)

DETEKTERINGSOMRÅDE OG EKSEMPEL PÅ BRUK

38

43 40

36

GC 335

Technology Active infrared beams

Operating voltage 24 V DC

Operating current 75 mA (master module), 65 mA (slave module) at 24 V DC 

Output Potential-free relay output, 30 V AC/DC, 0.3 A AC/0.3 A DC

Connection type Plug-in screw terminal

Height 42 mm

Depth 37 cm

Dimensions Sensor strip: 310/900/1400 (can be cut to size) x 42 x 37 mm (W x H x D)
Sensor module: 179 x 23 x 33 mm (W x H x D)

Installation height (min.) 1500 mm

Installation height (max.) 2500 mm

Connecting cable 1000 mm

Response time < 70 ms

IP rating IP52

Service temperature -10 – 50 °C

Humidity < 90 % relative, non-condensing

Approvals DIN 18650, EN 16005 

TECHNICAL DATA

DETECTION AREA AND APPLICATION EXAMPLE

0.08 x 0.03 m per sensor module | Values given measured at installation height of 2.2 m
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0,08 × 0,03 m per sensormodul | Angitte verdier målt ved en monteringshøyde på 2,2 m
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Antall moduler (master + slave) per sensorlist

Beskrivelse Versjon ID.nr.

GC 335 sensorlist L = 310 mm 

Sikring av radiusen til automatiske slagdører og karuselldører 

iht. DIN 18650 / EN 16005

EV1 

iht. RAL

129856 

129859

GC 335 sensorlist L = 900 mm 

Sikring av radiusen til automatiske slagdører og karuselldører 

iht. DIN 18650 / EN 16005

EV1 

iht. RAL

128054 

128057

GC 335 sensorlist L = 1400 mm 

Sikring av radiusen til automatiske slagdører og karuselldører 

iht. DIN 18650 / EN 16005

EV1 

iht. RAL

128058 

128071

Tilbehør Versjon ID.nr.

Adapter til sensorstandardarm                                                                  
Til Powerturn, EMD / EMD-F og TSA 160 NT

EV1 

iht. RAL

144352 

153126

GC 335 utvidelsessett                                                                                       
Med én slavemodul, tilkoblingskabel og klipslager

128072

Posisjoneringsenhet                                                                                                            
Enhet for fastsettelse av posisjonen til infrarøde gardiner

112321

Døroverføringskabel til sensor                                                                                                    
8-leders

057182

Døroverføringskabel til sensor                                                             
Lengde 300 mm

025901

Bestillingsinformasjon

Dørbladbredde 0.8 mm 0.9 mm 1.0 mm 1.1 mm 1.2mm 1.3mm 1.4mm

Monteringshøyde 2.2 m 1+2 1+3 1+3 1+4 1+4 1+4 1+4
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Produktspesifikasjoner    GC 335

Teknologi Aktive infrarøde stråler

Driftsspenning 24 V DC

Driftsstrøm
75 mA (master modul), 65 mA (slavemodul) ved 

24 V DC 

Effekt
Effekt via potensialfritt relé, 30 V AC/DC, 0,3 A 

AC / 0,3 A DC 

Tilkoblingstype Innpluggings-skruterminal

Dimensjon

Sensorlist: 310/900/1400 (kan kuttes til 

ønsket størrelse) × 42 × 37 mm (B × H × D)               

Sensormodul: 179 × 23 × 33 mm (B × H × D)

Monteringshøyde (min.) 1500 mm

Monteringshøyde (maks.) 2500 mm

Tilkoblingskabel 1000 mm

Responstid < 70 ms

Beskyttelses klasse IP52

Temperaturområde -10 - 50 °C

Luftfuktighet < 90 % relativ, ikke-kondenserende

Godkjenninger DIN 18650, EN 16005

Tekniske data
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