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GEZE TSA 355

Den allsidige dørautomatikken
TSA 355-modellen er veldig praktisk og allsidig og kan 

brukes nærmest overalt. Med en diameter fra 1800 til 

4000 mm og mulighet for både manuell og helautoma-

tisk betjening finner du alltid riktig variant. Dørene kan 

produseres individuelt med enhver ønsket diameter og 

ganghøyde.

Vi har også et bredt utvalg av overflatedesign og farger. 

Døren er tilgjengelig i versjoner med tre eller fire blader, 

og kan leveres med valgfri nattdører som ekstrautstyr. 

Dørsystemet er testet og sertifisert iht. EN 16005.

Takket være varianten med mulighet for foldbare blader 

(rømning) kan karuselldørene også være egnet for bruk 

i rømningsveier, avhengig av bygningsbestemmelsene 

og påkrevd bredde på rømningsveien. Dørsystemet 

TSA 355 er en optimal løsning for bygg med både liten 

og stor trafikk.

Bruksområder
 Tre- og firebladers dørsystemer

 Inner- og ytterdører med stor trafikk

 Representative bygningsinnganger med stort 

lysinnslipp

 Fasader med skinnekonstruksjon

 Forretningsbygg

 Offentlige bygninger

 Kjøpesentre

 Hoteller og restauranter

 Administrasjonsbygg

 Bilforretninger

 Flyplasser og jernbanestasjoner 

FOR MER 
INFORMASJON

Besøk vår hjemmeside

2 GEZE AUTOMATISKE DØRSYSTEMER |  GEZE TSA 355



Dimensjoner
TSA 355

Trebladers karuselldør

Revolving door systems

GEZE TSA 355
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Revolving door systems
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1  Radarbasert bevegelsesdetektor

2  Glassinnkapsling

3  Midtaksel

4  8030 mm aluminiumsprofil

5  Hælbeskyttelse

6  Nødstoppbryter

7  Trykkplate

8  Betjeningspanel

9  Håndsensor

10  Stolpesikring

11  10 mm LSG

12  10 W LED

13  Sikkerhetssensor på frontstolpe

ÖW Åpningsbredde

1  Manuell låsing

2  Betjeningspanel/programvelger 

3  Nødstoppbryter

4  Trykkplate

5  Børstetetning

6  Hælbeskyttelse

GH Total høyde

DH Ganghøyde

KH Høyde på takkonstruksjon
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Dimensjoner
TSA 355

Trebladers karuselldør 

Ytre 


Indre 


Dør-
bladets 
bredde

Gjennom-
gangs-
bredde

Segment-
område

Maks. 
antall 

personer*

Kapasitet/
minutt**

Maks. 
antall 

personer*

Kapasitet/
minutt**

Maks. 
antall 

personer*

Kapasitet/
minutt**

1800 1710 840 760 0,80 m2

1 82000 1940 940 860 1,00 m2

2200 2140 1040 960 1,25 m2

1 82400 2340 1140 1060 1,50 m2 2 15

2600 2540 1240 1160 1,75 m2

3 23
2800 2740 1340 1260 2,00 m2

2 153000 2940 1440 1360 2,35 m2

4 30

1 6

3200 3140 1540 1460 2,65 m2

3400 3340 1640 1560 3,00 m2 5 38
3 23

3600 3540 1740 1660 3,40 m2

6 44
3800 3740 1840 1760 3,75 m2 4 40

Alle dimensjoner er i mm
*Spesifiserer antall personer som kan være i ett segment under typisk bruk.
**Spesifiserer maksimalt antall personer som kan passere i en retning per minutt.

Tekniske data

Manuell betjening ja

Med hastighetsbegrenser (ekstrautstyr) ja

Helautomatisk drift ja

Rømningsfunksjon (BO) ja

Innvendig diameter (min.) 1740 mm

Innvendig diameter (maks.) 3740 mm

For trebladers systemer ja

For firebladers systemer ja

Fri ganghøyde 3000 mm

Høyde på takkonstruksjon (min.) 300 mm

Type sideelementer 8 mm LSG

Type takkonstruksjon optiske metallplater, vanntett tak med vannrenne

Belysning med takvariant, iht. kundens ønsker

Gulvbelegg Entrématte, gulvmatte iht. kundens ønsker

Varmluftsgardin varmtvanns-luftgardin, elektrisk luftgardin, integrert i himling

Nattlukker, layout Utvendig drift

Nattlukker, type Manuell

Nattlukker, design 8 mm LSG

Lås Manuell

Godkjennelser EN 16005
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Produktegenskaper
 Individuelt valg av diameter, ganghøyde og 

overflater

 Omfattende ekstrautstyr

 Robust og velprøvd motorteknologi opp til 

en diameter på 4000 mm

 Enkel montering av dørsystemet uten 

løfteverktøy

 Rask idriftsetting takket være forhånds-

kablede og -konfigurerte sensorer

 Diameter fra 1800 til 4000 mm mulig

 Sertifisering iht. EN 16005

GEZE TSA-versjoner
 TSA 325 NT

 TSA 395

 TSA 395 Multi

Valgfrie egenskaper og 
funksjoner

 Kledning i rustfritt stål 

 Kledning i gullfarget rustfritt stål 

 Panel i blankt rustfritt stål 

 Entrématte

 Farget glass

 Hælbeskyttelse for sikkerhet

 Ulike ganghøyder 

 Ekstra manuell låsing

 Dørblader med rømningsfunksjon

 Ekstra manuell låsing og bryter 

 Vanntett tak utvendig, med vannrenne

   Fire LED-lys 10 W, ekstra

 20×30×2 mm gulvring i rustfritt stål 

 Varmluftsgardin 

KARUSELLDØRER

Kombiner tilgang bekvemmelighet, 
sikkerhet og “rund” dør estetikk på 
elegante innganger.
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