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PRODUKTEGENSKAPER

Sensorlist med høyt sikkerhetsnivå for sikring av hoved- og sekundærlukkekantene

Deteksjonsfelt sikrer dørbladbredder opp til 1400 mm

Helningsvinkel og skannebredde kan stilles mekanisk

PRODUKTEGENSKAPER

Sensorlist med høyt sikkerhetsnivå for sikring av hoved- og sekundærlukkekantene

Deteksjonsfelt sikrer dørbladbredder opp til 1400 mm

Helningsvinkel og skannebredde kan stilles mekanisk

TEKNISKE DATA

Salgsnavn GC 335

Teknologi Aktiv-infrarødstråler

Driftstrøm 60 mA

Beskyttelsesklasse IP52

Kabeltilkoblingsmåte Stikkskrueklemme

Tilkoblingskabellengde 1000 mm

Monteringshøyde (min.) 1500 mm

Monteringshøyde (maks.) 2500 mm

Reaksjonstid < 70 ms

Driftstemperatur -10 - 50 °C

Luftfuktighet < 90% relativ, ikke kondenserende

Standard samsvar DIN 18650, EN 16005

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mål Utgang

GC 335 sensorlist
L=1400 mm

Sikring av svingområdet til automatiske slag- og
karuselldører i tråd med DIN 18650 / EN 16005 / Med
en mastermodul og endedeksler

128071 iht. RAL 1400 x 42 x
37 mm

Potensialfri
relékontakt

GC 335 sensorlist
L=310 mm

Sikring av svingområdet til automatiske slag- og
karuselldører i tråd med DIN 18650 / EN 16005 / Med
en mastermodul og endedeksler

129856 EV1 310 x 42 x
37 mm

Potensialfri
relékontakt

GC 335 sensorlist
L=1400 mm

Sikring av svingområdet til automatiske slag- og
karuselldører i tråd med DIN 18650 / EN 16005 / Med
en mastermodul og endedeksler

128060 hvit RAL
9016

1400 x 42 x
37 mm

Potensialfri
relékontakt

GC 335 sensorlist
L=900 mm

Sikring av svingområdet til automatiske slag- og
karuselldører i tråd med DIN 18650 / EN 16005 / Med
en mastermodul og endedeksler

128057 iht. RAL 900 x 42 x
37 mm

Potensialfri
relékontakt

GC 335 sensorlist
L=1400 mm

Sikring av svingområdet til automatiske slag- og
karuselldører i tråd med DIN 18650 / EN 16005 / Med
en mastermodul og endedeksler

128058 EV1 1400 x 42 x
37 mm

Potensialfri
relékontakt

GC 335 sensorlist
L=310 mm

Sikring av svingområdet til automatiske slag- og
karuselldører i tråd med DIN 18650 / EN 16005 / Med
en mastermodul og endedeksler

129859 iht. RAL 310 x 42 x
37 mm

Potensialfri
relékontakt

GC 335 sensorlist
L=900 mm

Sikring av svingområdet til automatiske slag- og
karuselldører i tråd med DIN 18650 / EN 16005 / Med
en mastermodul og endedeksler

128054 EV1 900 x 42 x
37 mm

Potensialfri
relékontakt

P r o d u k t d a t a b l a d  |  S i d e  2  a v  4

G C  3 3 5

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-07T03:58:35Z



BESTÅR AV

GC 335 UTVIDELSESSETT  *

Tilbehør for sensorlisten

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mål

GC 335 Utvidelsessett  * Med en slavemodul, forbindelseskabel og klipslager 128072 190 x 23 x 34 mm

GC 335 KLIPSLAGER

Tilbehør for sensorlisten

Betegnelse Ident-nr. Farge

GC 335 Klipslager 126471 svart

TILBEHØR

VÆRDEKSEL  *

Tilbehør for sensorlisten

Betegnelse Ident-nr. Farge

GC 335 / GC 338 værdeksel L=1500 mm 142232 transparent

GC 335 / GC 338 værdeksel L=1200 mm 142227 transparent
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TÜRÜBERGANGSSCHUTZSCHLAUCH

Fleksibel metallslange for beskyttet overgang av kabler til dørsystemer

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Monteringstype

Karmoverføringsslange for sensor Lengde 300 mm 025901 Utenpåliggende montasje

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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