Produktdatablad
Doerlukkerhus GEZE TS

4000 R-IS KM BG slave *

Grunnramme for karmderlukker med standard arm EN 1-6 uten brann- og
reykmelder, med koordinator og elektrisk hold-&pen enhet

BRUKSOMRADER

\

Brann- og reykbeskyttelsesder

J

To-fleyet slagder

N

Symmetrisk og asymmetrisk derdeling mulig

Slagderer med inntil 2800 bandavstand og 1400 mm derbladbredde

N

N

Karmmontasje, karmside

N

Hold-apen-systemer med integrert hold-apen-funksjon
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PRODUKTEGENSKAPER

— Variabel justering av lukkekraft forfra

Jd L I

N

Elektrisk hold-apen enhet

N

d

TEKNISKE DATA

Optisk visning av lukkekraften for riktig innstilling
Lukkehastigheten justeres fra fronten med en ventil

Endeslaget stilles med standardarmen

Derlukker for heyre eller venstre hengslede derer

> Forsyningsspenning 24V via GEZE TS 4000 R-IS masterenhet

Salgsnavn Derlukkerhus GEZE TS 4000 R-IS KM BG slave *
Derbladbredde (maks.) 1400 mm
Monteringstype Karmmontasje, karmside
Apningsvinkel (maks.) 180°
Identisk utfering DIN-L og DIN-R Ja
Forsyningsspenning 24V
Inngangsspenning 24V DC
Bruksintervall 100 %
Gjentagende rippel 20 %
Beskyttelsesklasse 1P20
Standard samsvar EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155
Lengde 547 mm
Bredde 65 mm
Heyde 65 mm
Justerbar lukkekraft Ja, trinnles
Justerbar lukkehastighet Ja
Justerbart endeslag Ja, via standardarmen
Integrert &pningsbrems Nei
Posisjon for justering av lukkestyrke Front
Visning av lukkekraft Ja
Sikkerhetsventil mot overbelastning Ja
Termostabile ventiler Ja
hold-apen-funksjon Elektrisk
Holdemekanismen kan overkjeres Ja
Holdeomrade 80°-175°
Integrert reykutleserbryter Nei
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VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Forsyningss

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge penning Mal
GEZE TS 4000 R-ISKM  Lukkekraft EN 1-6, karmmontasje karmside, med 105247 iht. RAL 24\ 547 x 65 x
BG slaveenhet * elektrisk hold-apen enhet (uten brann- og reykmelder 65 mm

og standard arm)
GEZE TS 4000 R-ISKM  Lukkekraft EN 1-6, karmmontasje karmside, med 105246  Selvfarge 24V 547 x 65 x
BG slaveenhet * elektrisk hold-apen enhet (uten brann- og reykmelder t 65 mm

og standard arm)

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spersmal kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T05:15:41Z



	Dørlukkerhus GEZE TS 4000 R-IS KM BG slave  * [nb]

