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Røyk- og
varmeavtrekk K 600 F

BRUKSOMRÅDER

Røyk- og varmeavtrekk (RWA) og naturlig ventilasjon (24 V)

Bunn- og sidehengsdlede vinduer samt dreievinduer som går innover

Montering på tre-, plast eller metallvinduer

Karmmontering
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Vippehebeldrev for montering på vinduer
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PRODUKTEGENSKAPER

90° åpning av vindu på mindre enn 60 sekunder

Sterk drivenhet med høyt dreiemoment

Plugg for enkelt bytte av kabel

Integrert meldekontakt for tilbakemeldinger

Integrert synkronmodul som kan betjene maksimalt to frekvensomformere uten ekstern kontrollenhet

Godkjent som naturlig røyk- og varmeavtrekk (NRWG) iht. EN 12101-2
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TEKNISKE DATA

Salgsnavn Røyk- og varmeavtrekk K 600 F

Mål 421 x 40 x 86 mm

Rammemateriale Aluminium

Trykkraft 600 N

Trekkraft 600 N

Spenning i drift 24 V ± 25 %

Driftsspenning 24 V DC

Strømforbruk 1.4 A

Gjentagende rippel 20 %

Bruksintervall 30 %

Tilkoblingskabellengde 5 m

Spesiallengde kabel 10 m

Minste trådtverrsnitt 0.5 mm²

Antall ledere 5 ledere

Driftstemperatur -5 - 75 °C

Beskyttelsesklasse IP32

Verneklasse III

Synkronfunksjon Ja

Ekstra lås på forespørsel Ja

Type tilleggslåsing Motorlås

Type slagbegrensning Innstillingsenhet

Utkobling i endeposisjon åpen Intern retningsviser

Utkobling i endeposisjon lukket Intern retningsviser

Overbelastningsutkobling Ja

NRWG godkjent Ja

Antall synkroniserte drivenheter 2

KNX-kompatibel Nei

Bunnhengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontering Ja

Sidehengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontasje Ja

Topphengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontasje Ja
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VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mål
Driftsspen
ning

Røyk- og varmeavtrekk K 600 F 130151 EV1 421 x 40 x
86 mm

24 V DC

RWA K 600 F - spesialutførelse Konfigurerbart: Utføring som master/slave,
meldekontakt, farge, åpningsvinkel, fri
programmering

130152 iht. RAL 421 x 40 x
86 mm

24 V DC

RWA K 600 F 2-fløyet med
lukkerekkefølge - spesialutføring

Konfigurerbar: Skåte-/gangfløy, startforsinkelse,
meldekontakt, farge, fri programmering

137452 iht. RAL 421 x 40 x
86 mm

24 V DC

RWA K 600 F to-fløyet med
lukkerekkefølge  *

137451 EV1 421 x 40 x
86 mm

24 V DC

TILBEHØR

KONSOLL R FOR RWA K 600  *

Monteringskonsoll for vippehebeldrev RWA K 600

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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