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BRUKSOMRÅDER

Naturlig ventilasjon i fasade

Innadslående bunnhengslede vinduer

Montering på tre-, plast eller metallvinduer

Karmmontering
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PRODUKTEGENSKAPER

Samler overlysåpneren OL 90 N og den elektriske lineærmotoren E 212 i ett produkt

Sakser integrert i dekselet

Tiltalende design og ekstra beskyttelse mot smuss

Åpningen stilles individuelt og kan reguleres på stedet
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TEKNISKE DATA

Salgsnavn E 170 230 V  *

i-dim. (min.) 20 mm

i-dim. (maks.) 70 mm

Åpningsbredde (maks.) 170 mm

Åpningshastighet ventilasjon 4.9 mm/s

Trykkraft 1500 N

Trekkraft 1500 N

Panelvekt (maks.) 80 kg/m²

Frekvens 50 Hz

Driftsspenning 230 V AC

Strømforbruk 0.2 A

Strømforbruk 90 W

Bruksintervall 25 %

Minste trådtverrsnitt 1.5 mm²

Antall ledere 4 ledere

Driftstemperatur -20 - 60 °C

Beskyttelsesklasse IP42

Type slagbegrensning Mekanisk

Utkobling i endeposisjon åpen Endebryter

Utkobling i endeposisjon lukket Endebryter

Overbelastningsutkobling Ja

KNX-kompatibel Nei

Bunnhengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontering Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Driftsspenning Bladbredde (min.)

E 170 230 V  * Inkl. brakett for ramme 128707 EV1 230 V AC 550 mm

E 170 230 V  * Inkl. brakett for ramme 128709 iht. RAL 230 V AC 550 mm

E 170 230 V  * Inkl. brakett for ramme 128708 hvit RAL 9016 230 V AC 550 mm

GEZE E 170/2, 230 V til 1600 mm  * Inkl. brakett for ramme 128714 EV1 230 V AC 900 mm

GEZE E 170/2, 230 V til 2400 mm  * Inkl. brakett for ramme 128720 EV1 230 V AC 1600 mm
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Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Driftsspenning Bladbredde (min.)

GEZE E 170/2, 230 V til 1600 mm  * Inkl. brakett for ramme 128715 hvit RAL 9016 230 V AC 900 mm

GEZE E 170/2, 230 V til 2400 mm  * Inkl. brakett for ramme 128721 hvit RAL 9016 230 V AC 1600 mm

GEZE E 170/2, 230 V til 1600 mm  * Inkl. brakett for ramme 128716 iht. RAL 230 V AC 900 mm

GEZE E 170/2, 230 V til 2400 mm  * Inkl. brakett for ramme 128722 iht. RAL 230 V AC 1600 mm

TILBEHØR

STANDARD SAKSEBRAKETT FOR E 170  *

For rektangulære vinduer

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Standard saksebrakett for E 170  * egnet for E 170 128925 EV1

Standard saksebrakett for E 170  * egnet for E 170 128927 iht. RAL

Standard saksebrakett for E 170  * egnet for E 170 128926 hvit RAL 9016

GLIDENDE SAKSEBRAKETT FOR E 170  *

For montering av sakseåpner E 170 NT på skråvindu

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Glidende saksebrakett for E 170  * egnet for E 170 128930 iht. RAL

Glidende saksebrakett for E 170  * egnet for E 170 128928 EV1

Glidende saksebrakett for E 170  * egnet for E 170 128929 hvit RAL 9016

VARIABELT DEKSEL FOR E 170  *

Tiltalende design og ekstra beskyttelse mot smuss for GEZE sakseåpnere
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Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Variabelt deksel for E 170  * Design-sett for GEZE sakseåpnere 128924 iht. RAL

Variabelt deksel for E 170  * Design-sett for GEZE sakseåpnere 128922 EV1

Variabelt deksel for E 170  * Design-sett for GEZE sakseåpnere 128923 hvit RAL 9016

SIKKERHETSSAKS NR. 35

For sikring av bunnhengslede vinduer

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Sikkerhetssaks Nr. 35 Lagervariant Fixpack (10 stk.), min. fløyhøyde 300 mm 014499 Galvanisert

SIKKERHETSSAKS NR. 60

For sikring av bunnhengslede vinduer

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Sikkerhetssaks Nr. 60 Lagervariant Fixpack (10 stk.), min. fløyhøyde 700mm 133814 Galvanisert

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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