Produktdatablad
ST 220
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Serviceterminal for kabelfri og kabelbundet
parameterinnstilling av GEZE der- og vindusprodukter

BRUKSOMRADER

RWS dersentraler

\

Motorlaser

J

N

Sentrale driftskontrollkomponenter

Automatiske drivenheter

N

Automatiske vindusmotorer

N
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PRODUKTEGENSKAPER

— Firelinjers display og slankt betjeningsgrensesnitt for enkel betjening
— |IR-grensesnitt for tradles parameterisering av RWS-dersentraler

— Kabelbundet parameterinnstilling via RS 485-buss

— Spenningsforsyning via kabel ved kabelbundet drift
N

Det trengs 4x AAA batterier til IR-grensesnitt

TEKNISKE DATA

Salgsnavn ST 220
Bredde 80 mm
Heyde 125 mm
Dybde 37 mm
Beskyttelsesklasse P40
Driftsspenning 24V

Verneklasse 1]

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Driftsspen
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mal ning
Serviceterminal ST For parametrisering og diagnose av TZ 320, TE 220, 087261 bla 80x125x 24V

220 automatiske dersystemer, |IQ windowdrive drivenheter og THZ 37 mm
N4, THZ Comfort N4, batteridrift med 4x AAA-celler (felger
ikke med), klartekstvisning pa opplyst display,
membrantastatur for operasjon / Parameterendringer pa
GEZE-systemer méa kun utferes av eksperter som er autorisert
av produsenten
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