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Glideskinne BG TS
5000/3000

BRUKSOMRÅDER

En-fløyede dører

Montasje på karmsiden

Høyre og venstre slagdører

BRUKSOMRÅDER

En-fløyede dører

Montasje på karmsiden

Høyre og venstre slagdører

Standard glideskinne med hendel, karmside

BRUKSOMRÅDER

En-fløyede dører

Montasje på karmsiden

Høyre og venstre slagdører

BRUKSOMRÅDER

En-fløyede dører

Montasje på karmsiden

Høyre og venstre slagdører
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PRODUKTEGENSKAPER

Med naglet glider

PRODUKTEGENSKAPER

Med naglet glider

TEKNISKE DATA

Salgsnavn Glideskinne BG TS 5000/3000

Lengde 448.5 mm

Bredde 30.5 mm

Høyde 20.5 mm

Ettermonterbar åpningsbegrensning Ja

hold-åpen-funksjon Ekstrautstyr

Holdemekanismen kan overkjøres Ja

Integrert røykutløserbryter Nei

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mål

Glideskinne BG TS
3/5000

Standard, med hendel, bruk med lukker for
dørbladmontasje på karmsiden

025655 Sølvfarget 448.5 x 30.5 x 20.5
mm

Glideskinne BG TS
3/5000

Standard, med hendel, bruk med lukker for
dørbladmontasje på karmsiden

025656 iht. RAL 448.5 x 30.5 x 20.5
mm

Glideskinne BG TS
3/5000

Standard, med hendel, bruk med lukker for
dørbladmontasje på karmsiden

029404 hvit RAL 9016 448.5 x 30.5 x 20.5
mm

Glideskinne BG TS
3/5000

Standard, med hendel, bruk med lukker for
dørbladmontasje på karmsiden

028732 som rustfritt
stål

448.5 x 30.5 x 20.5
mm

TILBEHØR

MEKANISK HOLD-ÅPEN ENHET

For standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.

Mekanisk hold-åpen
enhet

for standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne, justerbar holdekraft, kan slås av og på, kan
overstyres

071924
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FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

for naglet glideskinne, standard glideskinne BG, standard glideskinne og
Boxer 20,7 mm-glideskinne

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.

Fleksibel
åpningsbegrensning

for naglet glideskinne, standard glideskinne BG, standard glideskinne og Boxer 20,7 mm-
glideskinne

069780

MONTERINGSMATERIALE

MONTERINGSPLATE GLIDESKINNE BG

For standard-, ECline-, T-Stop- og EFS-glideskinne, karmside

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Monteringsplate glideskinne BG for standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-glideskinne 124684 iht. RAL

Monteringsplate glideskinne BG for standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-glideskinne 124683 Sølvfarget

KARMBRAKETT

for standard glideskinne

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Karmbrakett for standard glideskinne 030033 mørk bronse

Karmbrakett for standard glideskinne 028393 som rustfritt stål

Karmbrakett for standard glideskinne 025657 Sølvfarget

Karmbrakett for standard glideskinne 025658 iht. RAL

Karmbrakett for standard glideskinne 030034 hvit RAL 9016
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