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PRODUKTEGENSKAPER

Rask montering med glidere som klipses på plass

PRODUKTEGENSKAPER

Rask montering med glidere som klipses på plass

TEKNISKE DATA

Salgsnavn Glideskinne TS 1500 G

Lengde 390 mm

Bredde 30.5 mm

Høyde 20.5 mm

Ettermonterbar åpningsbegrensning Ja

hold-åpen-funksjon Ekstrautstyr

Integrert røykutløserbryter Nei

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mål

Glideskinne TS 1500 G med hendel 101887 hvit RAL 9016 390 x 30.5 x 20.5 mm

Glideskinne TS 1500 G med hendel 101888 iht. RAL 390 x 30.5 x 20.5 mm

Glideskinne TS 1500 G med hendel 101885 Sølvfarget 390 x 30.5 x 20.5 mm

TILBEHØR

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

for naglet glideskinne, standard glideskinne BG, standard glideskinne og
Boxer 20,7 mm-glideskinne

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.

Fleksibel
åpningsbegrensning

for naglet glideskinne, standard glideskinne BG, standard glideskinne og Boxer 20,7 mm-
glideskinne

069780

P r o d u k t d a t a b l a d  |  S i d e  2  a v  3

G l i d e s k i n n e  T S  1 5 0 0  G

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T05:10:47Z



MEKANISK HOLD-ÅPEN ENHET

For standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.

Mekanisk hold-åpen
enhet

for standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne, justerbar holdekraft, kan slås av og på, kan
overstyres

071924

MONTERINGSMATERIALE

MONTERINGSPLATE GLIDESKINNE  *

For TS 1500 G

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Monteringsplate glideskinne For TS 1500 G 072355 iht. RAL

Monteringsplate glideskinne For TS 1500 G 072333 Sølvfarget

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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