Produktdatablad
E-glideskinne TS 5000

BG

Med elektrisk hold-&pen enhet og hendel for karmsiden

BRUKSOMRADER

\

En-fleyede derer

J

Hold-apen-systemer med integrert hold-apen-funksjon

N

Montasje pa karmsiden

N

Hoyre og venstre slagderer

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T05:16:21Z



Produktdatablad | Side 2 av 3

E-glideskinne TS 5000 BG

|IGEZE)]

PRODUKTEGENSKAPER

— Driftsspenning 24V DC

— Holdekraften i den elektromekaniske holdefunksjonen har variabel justering

— Heydejustering +/- 2 mm mulig

—> Med skrudd glider

TEKNISKE DATA

Salgsnavn E-glideskinne TS 5000 BG
Inngangsspenning 24V DC

Elektrisk stremforbruk 2.4 W

Bruksintervall 100 %

Gjentagende rippel 20 %

Beskyttelsesklasse P43

Standard samsvar EN 1155

Lengde 498.5 mm

Bredde 40 mm

Heyde 30 mm

Ettermonterbar 4pningsbegrensning Ja

hold-8pen-funksjon Elektrisk

Holdemekanismen kan overkjeres Ja

Holdeomrade 80°

Integrert reykutleserbryter Nei

Heydejustering mulig Ja

Fleksibel &pningsbegrensning Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mal DIN-retning
E-glideskinne BG TS med elektrisk hold-apen enhet og 120071 som rustfritt 498.5x 40 x 30 venstre /
5000 hendel stal mm heyre
E-glideskinne BG TS med elektrisk hold-apen enhet og 120039  Selvfarget 498.5x 40 x 30 venstre /
5000 hendel mm heyre
E-glideskinne BG TS med elektrisk hold-apen enhet og 120072 iht. RAL 498.5 x40 x 30 venstre /
5000 hendel mm heyre
E-glideskinne BG TS med elektrisk hold-&pen enhet og 120040  hvit RAL9016 498.5x40x 30 venstre /
5000 hendel mm heyre
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TILBEHOR
FLEKSIBEL APNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fleyet

.,_!-——*I--
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.
Fleksibel for glideskinne 1-fleyet der: TS 5000 E-/R-/RFS-(derblad montasje), Boxer E; 2-fleyet: alle 145311
&pningsbegrensning E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer
MONTERINGSMATERIALE
MONTERINGSPLATE *
for E-glideskinne, karmside .
./’/7 ///’/-
y ///’/
/
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge
Monteringsplate glideskinne BG for E-glideskinne 123290 iht. RAL
Monteringsplate glideskinne BG for E-glideskinne 123289 Selvfarget

KARMBRAKETT E-GLIDESKINNE BG TS 5000

for E-glideskinne /

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge
Karmbrakett for E-glideskinne 123323 iht. RAL
Karmbrakett for E-glideskinne 123322 Selvfarget

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spersmal kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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