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TS 1500
BRUKSOMRÅDER

Høyre og venstre slagdører for inneområder

Slagdører med inntil 1100 mm dørbladbredde

Dørbladmontasje på hengselside og karmmontasje på karmside

Dørbladmontasje mulig på karmsiden med montert parallellarm

BRUKSOMRÅDER

Høyre og venstre slagdører for inneområder

Slagdører med inntil 1100 mm dørbladbredde

Dørbladmontasje på hengselside og karmmontasje på karmside

Dørbladmontasje mulig på karmsiden med montert parallellarm

Karmdørlukker med arm for en-fløyede dører med inntil 1100
mm dørbladbredde med variabel lukkehastighet

BRUKSOMRÅDER

Høyre og venstre slagdører for inneområder

Slagdører med inntil 1100 mm dørbladbredde

Dørbladmontasje på hengselside og karmmontasje på karmside

Dørbladmontasje mulig på karmsiden med montert parallellarm

BRUKSOMRÅDER

Høyre og venstre slagdører for inneområder

Slagdører med inntil 1100 mm dørbladbredde

Dørbladmontasje på hengselside og karmmontasje på karmside

Dørbladmontasje mulig på karmsiden med montert parallellarm

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-09T02:36:44Z



PRODUKTEGENSKAPER

Variabel lukkekraft på EN 3 eller EN 4 ved å snu dørfestet

For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling

Hydraulisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling

Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt

PRODUKTEGENSKAPER

Variabel lukkekraft på EN 3 eller EN 4 ved å snu dørfestet

For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling

Hydraulisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling

Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt

TEKNISKE DATA

Salgsnavn TS 1500

Barrierefri iht. DIN 18040 til dørbladbredde (maks) i mm 1100 mm

Dørbladbredde (maks.) 1100 mm

Monteringstype Dørbladmontasje, hengselside, Dørbladmontasje, karmside,
Karmmontasje, karmside

Åpningsvinkel (maks.) 180 °

Egnethet som branndør Ja

Justerbar lukkekraft Ja, via montering

Justerbar lukkehastighet Ja

Justerbart endeslag Ja, via standardarmen

Integrert røykutløserbryter Nei

BESTÅR AV

STANDARD ARM TS 1500 / 1000 C

Med mekanisk hold-åpen-enhet

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Festepunkt min. Festepunkt maks.

Standard arm TS 1500/1000 C/F Med mekanisk hold-åpen-enhet 101817 hvit RAL 9016 70 ° 150 °

Standard arm TS 1500/1000 C/F Med mekanisk hold-åpen-enhet 101815 Sølvfarget 70 ° 150 °

Standard arm TS 1500/1000 C/F Med mekanisk hold-åpen-enhet 101818 iht. RAL 70 ° 150 °
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STANDARD ARM TS 1500 / 1000 C

Standard armer

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Standard arm TS 1500/1000 C  * Standard 101882 iht. RAL

Standard arm TS 1500/1000 C  * Standard 101881 hvit RAL 9016

Standard arm TS 1500/1000 C Standard 101878 Sølvfarget

Link Arm Silver TS 1000 C/1500 CN (188145)  * Standard 188145 Sølvfarget

DØRLUKKERHUS TS 1500

Grunnramme for karmdørlukker med standard arm EN 3 eller EN 4

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mål
Dørbladbredd
e (maks.)

GEZE TS
1500 lukker

for bruk med standard arm: Lukkekraft EN 3/4 for bruk med
glideskinne: Lukkekraft EN 1 leveres uten standard arm /
glideskinne

101794 hvit RAL
9016

177 x 39 x
50 mm

1100 mm

GEZE TS
1500 lukker

for bruk med standard arm: Lukkekraft EN 3/4 for bruk med
glideskinne: Lukkekraft EN 1 leveres uten standard arm /
glideskinne

101793 mørk
bronse

177 x 39 x
50 mm

1100 mm

GEZE TS
1500 lukker

for bruk med standard arm: Lukkekraft EN 3/4 for bruk med
glideskinne: Lukkekraft EN 1 leveres uten standard arm /
glideskinne

101875 iht. RAL 177 x 39 x
50 mm

1100 mm

GEZE TS
1500 lukker

for bruk med standard arm: Lukkekraft EN 3/4 for bruk med
glideskinne: Lukkekraft EN 1 leveres uten standard arm /
glideskinne

101792 Sølvfarget 177 x 39 x
50 mm

1100 mm
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TILBEHØR

DEKKAPPE DØRLUKKER

for TS 1500, kun for dørbladmontasje

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mål

Dekkappe dørlukker for TS 1500, kun for dørbladmontasje 080147 Sølvfarget 188 x 47 x 57.5 mm

Dekkappe dørlukker for TS 1500, kun for dørbladmontasje 080149 hvit RAL 9016 188 x 47 x 57.5 mm

Dekkappe dørlukker  * for TS 1500, kun for dørbladmontasje 080148 mørk bronse 188 x 47 x 57.5 mm

STANDARD ARM TS 4000/2000

Med mekanisk hold-åpen-enhet

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Festepunkt min. Festepunkt maks.

Standard arm TS 4000/2000 / F Med mekanisk hold-åpen-enhet 102454 Sølvfarget 70 ° 150 °

Standard arm TS 4000/2000 / F Med mekanisk hold-åpen-enhet 102456 hvit RAL 9016 70 ° 150 °

Standard arm TS 4000/2000 / F Med mekanisk hold-åpen-enhet 102457 iht. RAL 70 ° 150 °

STANDARD ARM TS 1500 / 1000 C

Med mekanisk hold-åpen-enhet

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Festepunkt min. Festepunkt maks.

Standard arm TS 1500/1000 C/F Med mekanisk hold-åpen-enhet 101817 hvit RAL 9016 70 ° 150 °

Standard arm TS 1500/1000 C/F Med mekanisk hold-åpen-enhet 101815 Sølvfarget 70 ° 150 °

Standard arm TS 1500/1000 C/F Med mekanisk hold-åpen-enhet 101818 iht. RAL 70 ° 150 °
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STANDARD ARM TS 4000/2000

med mekanisk hold-åpen enhet som kan kobles inn og ut

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge
Festepunkt
min.

Festepunkt
maks.

Standard arm TS
4000/2000 / F

med mekanisk hold-åpen enhet som kan
kobles inn og ut

102445 Sølvfarget 70 ° 150 °

Standard arm TS
4000/2000 / F

med mekanisk hold-åpen enhet som kan
kobles inn og ut

102448 iht. RAL 70 ° 150 °

Standard arm TS
4000/2000 / F

med mekanisk hold-åpen enhet som kan
kobles inn og ut

102447 hvit RAL
9016

70 ° 150 °

MONTERINGSMATERIALE

MONTERINGSPLATE DØRLUKKER

For TS 1500

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Monteringsplate dørlukker For TS 1500 029683 mørk bronse

Monteringsplate dørlukker For TS 1500 029682 Sølvfarget

Monteringsplate dørlukker For TS 1500 029685 hvit RAL 9016

Monteringsplate dørlukker For TS 1500 029686 iht. RAL

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.

P r o d u k t d a t a b l a d  |  S i d e  5  a v  5

T S  1 5 0 0

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-09T02:36:45Z


	TS 1500 [nb]

