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IQ lock EL DL
BRUKSOMRÅDER

Nødutgangs- og panikkdører med to fløyer (venstre- og høyrehengslede dører)

Dører som inngår i rømnings- og redningsveier

Brann- og røykbeskyttelsesdører (med styring for motorlås MST 210)

Dører i røyk- og varmeavtrekk

Adgangskontrollsystemer

Kan kombineres med GEZE automatiske slagdørsystemer

Forsikringsteknisk låsing er sikret

Kan realiseres i kombinasjon med IQ AUT helautomatiserte, to-fløyede dører (IQ lock AUT)

BRUKSOMRÅDER

Nødutgangs- og panikkdører med to fløyer (venstre- og høyrehengslede dører)

Dører som inngår i rømnings- og redningsveier

Brann- og røykbeskyttelsesdører (med styring for motorlås MST 210)

Dører i røyk- og varmeavtrekk

Adgangskontrollsystemer

Kan kombineres med GEZE automatiske slagdørsystemer

Forsikringsteknisk låsing er sikret

Kan realiseres i kombinasjon med IQ AUT helautomatiserte, to-fløyede dører (IQ lock AUT)

Elektromekanisk motorlås for kombinasjon med
slagdørsautomatikk på to-fløyede dører
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BRUKSOMRÅDER

Nødutgangs- og panikkdører med to fløyer (venstre- og høyrehengslede dører)

Dører som inngår i rømnings- og redningsveier

Brann- og røykbeskyttelsesdører (med styring for motorlås MST 210)

Dører i røyk- og varmeavtrekk

Adgangskontrollsystemer

Kan kombineres med GEZE automatiske slagdørsystemer

Forsikringsteknisk låsing er sikret

Kan realiseres i kombinasjon med IQ AUT helautomatiserte, to-fløyede dører (IQ lock AUT)

BRUKSOMRÅDER

Nødutgangs- og panikkdører med to fløyer (venstre- og høyrehengslede dører)

Dører som inngår i rømnings- og redningsveier

Brann- og røykbeskyttelsesdører (med styring for motorlås MST 210)

Dører i røyk- og varmeavtrekk

Adgangskontrollsystemer

Kan kombineres med GEZE automatiske slagdørsystemer

Forsikringsteknisk låsing er sikret

Kan realiseres i kombinasjon med IQ AUT helautomatiserte, to-fløyede dører (IQ lock AUT)

PRODUKTEGENSKAPER

Motordrevet opplåsing av døren på mindre enn ett sekund

Mekanisk selvlåsing skyver rigelen automatisk på plass etter hver lukking

Opplåsing av skåtefløyen når gangfløyen betjenes (helpanikk-funksjon)

Delt kryssfelle hindrer at rigelen blokkeres tross forlast

Elektrisk avløpssikring for sikker låsing av døren

Driftsarter tilpasset forskjellige gangfløy-situasjoner er tilgjengelige

Integrerte tilbakemeldingskontakter for komplett overvåkning av døren

Valg mellom sabotasjeovervåkning og sylinderkontakt

Små tappdimensjoner og liten låskasse

PRODUKTEGENSKAPER

Motordrevet opplåsing av døren på mindre enn ett sekund

Mekanisk selvlåsing skyver rigelen automatisk på plass etter hver lukking

Opplåsing av skåtefløyen når gangfløyen betjenes (helpanikk-funksjon)

Delt kryssfelle hindrer at rigelen blokkeres tross forlast

Elektrisk avløpssikring for sikker låsing av døren

Driftsarter tilpasset forskjellige gangfløy-situasjoner er tilgjengelige

Integrerte tilbakemeldingskontakter for komplett overvåkning av døren

Valg mellom sabotasjeovervåkning og sylinderkontakt

Små tappdimensjoner og liten låskasse

TEKNISKE DATA

Salgsnavn IQ lock EL DL

DIN-retning venstre / høyre

Driftstemperatur -10 - 50 °C

Motordrevet opplåsing < 1 s

Panikkfunksjon / mekanisk selvlåsende Ja

Delt kryssfelle (3 mm avstand mellom låsfalle og reile) Ja

Elektrisk avløpssikring Ja

Tre driftsmoduser (dagdrift / permanent ulåst / nattdrift) Ja

Tilbakemeldingskontakter for låsetilstander Ja

Valg mellom sabotasjeovervåkning og sylinderkontakt Ja

Opptak strøm N/A, N/A

Kontaktbelastningsevne 30 V / 500 mA

Motstand mot oppbryting 6000 N
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Tilkoblingskabellengde 15 m

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Avstand lås Tappdimensjon DIN-retning

IQ lock EL DL for rammedører / med kantet stolpe 22 x 285 x 3 mm 163329 92 mm 40 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm 133851 94 mm 40 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm 133848 72 mm 80 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm 133843 92 mm 35 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for rammedører / med kantet stolpe 24 x 285 x 3 mm 161356 92 mm 45 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for solide dørblad / med rund stolpe 24 x 235 x 3 mm 163809 72 mm 65 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm 133845 92 mm 45 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm 133853 78 mm 60 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for rammedører / med kantet stolpe 28 x 270 x 3 mm 162625 92 mm 45 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm 133844 92 mm 40 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for rammedører / med kantet stolpe 22 x 285 x 3 mm 157378 92 mm 45 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for rammedører / med kantet stolpe 28 x 270 x 3 mm 162623 92 mm 35 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm 133846 72 mm 55 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm 133850 94 mm 35 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL  * for rammedører / med kantet stolpe 24 x 285 x 3 mm 161333 92 mm 35 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm 133854 78 mm 70 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for solide dørblad / med rund stolpe 24 x 235 x 3 mm 163808 72 mm 80 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm 133847 72 mm 65 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for rammedører / med kantet stolpe 24 x 270 x 3 mm 133852 94 mm 45 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for rammedører / med kantet stolpe 24 x 285 x 3 mm 161355 92 mm 40 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm 133856 78 mm 100 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm 133849 72 mm 100 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for rammedører / med kantet stolpe 22 x 285 x 3 mm 157377 92 mm 35 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for solide dørblad / med rund stolpe 20 x 235 x 3 mm 133855 78 mm 80 mm venstre / høyre

IQ lock EL DL for rammedører / med kantet stolpe 28 x 270 x 3 mm 162624 92 mm 40 mm venstre / høyre
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TILBEHØR

SLUTTSTYKKE SOLID DØRBLAD  *

Mekanisk sluttstykke som stangavlåsingselement til skåtefløyen på to-
fløyede dører.

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.
DIN-
retning

Tappdimen
sjon

Motkasse
helbladsdører  *

uten stolpe / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 211 mm
/ Den vertikale blokkeringsstangen er / Backset - 25mm posisjonert / (ut
fra trykker)

133904 venstre /
høyre

60 mm

Motkasse
helbladsdører  *

uten stolpe / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 211 mm
/ Den vertikale blokkeringsstangen er / Backset - 25mm posisjonert / (ut
fra trykker)

133903 venstre /
høyre

55 mm

Motkasse
helbladsdører  *

uten stolpe / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 211 mm
/ Den vertikale blokkeringsstangen er / Backset - 35 mm posisjonert / (ut
fra trykker)

133908 venstre /
høyre

100 mm

Motkasse
helbladsdører  *

uten stolpe / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 211 mm
/ Den vertikale blokkeringsstangen er / Backset - 35 mm posisjonert / (ut
fra trykker)

133907 venstre /
høyre

80 mm

Motkasse
helbladsdører  *

uten stolpe / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 211 mm
/ Den vertikale blokkeringsstangen er / Backset - 35 mm posisjonert / (ut
fra trykker)

133905 venstre /
høyre

65 mm

Motkasse
helbladsdører  *

uten stolpe / Avstand på påskruingspunktene for sperrestangene: 211 mm
/ Den vertikale blokkeringsstangen er / Backset - 35 mm posisjonert / (ut
fra trykker)

133906 venstre /
høyre

70 mm

MST 210

Styring for motorlås for IQ og EL og IQ lock EL DL

EKSTRA STYRING FOR MOTORLÅS  *

Ekstra styring for motorlås for røyk- og varmeavtrekksystemer
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SLUTTSTYKKE RAMMEDØR LANG  *

Mekanisk sluttstykke som stangavlåsingselement til skåtefløyen på to-
fløyede dører.

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.
DIN-
retning

Tappdimen
sjon

Motkasse
rørrammedører, lang
*

uten stolpe, / til bruk av / sikkerhetsbeslagene / Avstand på
påskruingspunktene for sperrestangene: 323 mm / den vertikale
blokkeringsstangen er posisjonert på backset.

133899 venstre /
høyre

35 mm

Motkasse
rørrammedører, lang
*

uten stolpe, / til bruk av / sikkerhetsbeslagene / Avstand på
påskruingspunktene for sperrestangene: 323 mm / den vertikale
blokkeringsstangen er posisjonert på backset.

133900 venstre /
høyre

40 mm

Motkasse
rørrammedører, lang
*

uten stolpe, / til bruk av / sikkerhetsbeslagene / Avstand på
påskruingspunktene for sperrestangene: 323 mm / den vertikale
blokkeringsstangen er posisjonert på backset.

133902 venstre /
høyre

55 mm

Motkasse
rørrammedører, lang
*

uten stolpe, / til bruk av / sikkerhetsbeslagene / Avstand på
påskruingspunktene for sperrestangene: 323 mm / den vertikale
blokkeringsstangen er posisjonert på backset.

133901 venstre /
høyre

45 mm

LØSBAR UTENPÅLIGGENDE KARMOVERFØRING (12-POLET)  *

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mål Monteringstype

Løsbar utenpåliggende
karmoverføring (12-polet)  *

Løsbar utenpåliggende karmoverføring (12-polet) for
aktivt dørblad / Uten tilkoblingsledning

152234 480 x 24 x
17.5 mm

i dørrammen, i
dørbladet

KUe LOeSBAR 8-POLIG
VERDECKT VE (152233)  *

152233 480 x 24 x
17.5 mm

i dørrammen

SLUTTSTYKKE RAMMEDØR

Mekanisk sluttstykke som stangavlåsingselement til skåtefløyen på to-
fløyede dører.
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GULVLUKKESTØPNING  *

Panikksluttstykke for stangavlåsning nedover

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.

P r o d u k t d a t a b l a d  |  S i d e  6  a v  6

I Q  l o c k  E L  D L

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T05:17:37Z


	IQ lock EL DL [nb]

