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Glideskinne ECturn
BRUKSOMRÅDER

En-fløyede slagdører

Karmdybde inntil 40 mm
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For hengselsiden
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PRODUKTEGENSKAPER

Akselforlenger 6 - 26 mm

Farge EV1 eller iht. RAL

Kan også leveres med mekanisk åpningsbrems

PRODUKTEGENSKAPER

Akselforlenger 6 - 26 mm

Farge EV1 eller iht. RAL

Kan også leveres med mekanisk åpningsbrems

TEKNISKE DATA

Salgsnavn Glideskinne ECturn

Høyde 20 mm

venstre hengslet dør Ja

høyre hengslet dør Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Glassglideskinne ECturn for hengselside 140114 EV1

Glideskinne ECturn for hengselside 135119 iht. RAL

Glideskinne ECturn Fås med akselforlenger på 6 til 26 mm (kun egnet til montering på hengselside) 134073

Glideskinne ECturn  * for hengselside 135118 hvit RAL 9016

Glideskinne ECturn for hengselside 135117 EV1

Glassglideskinne ECturn for hengselside 145586 iht. RAL

P r o d u k t d a t a b l a d  |  S i d e  2  a v  2

G l i d e s k i n n e  E C t u r n

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-03-30T05:10:23Z


	Glideskinne ECturn [nb]

