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Styring av GEZE automatiske dører og vinduer med GEZE radioprogram

Styring av røyk- og varmeavtrekksanlegg (RWA)

Komponentene kan styres trådløst enkeltvis, som del av et systemkonsept eller i grupper
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PRODUKTEGENSKAPER

Kombinert styring av dører og vinduer med én fjernkontroll

Kryptert kommunikasjon med Rolling Code med inntil 74 trillioner kodekombinasjoner

Individuell og sikker innlæring for å utelukke uberettiget aktivering

Leveres med 1, 2, eller 4 kanaler

Dører kan styres gjennom vegger og over lange avstander

Har to utganger som hver kan brukes til innlæring av individuelle trådløse mottakere

Integrert DIP-bryter for valg av driftsmodus, f.eks. kort tastetrykk for "Åpne dør" og langt tastetrykk for
"Holde døren åpen"

LED indikator for batteri- og senderkontroll

Signalene rekker inntil 30 m i en bygning
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TEKNISKE DATA

Salgsnavn WTH  *

Mål 78 x 51 x 15 mm

Driftstrøm 45 mA

Beskyttelsesklasse IP54

Monteringstype Vegg

Sendefrekvens 433.93 Mhz

Driftstemperatur 0 - 50 °C

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mål
Driftsspennin
g

Monteringstyp
e

WTH-2 Radiosender 2 kanal
*

med veggholder og IP-klassifisering
IP54

131210 78 x 51 x 15
mm

12 V DC Vegg

WTH-4 Radiosender 4 kanal
*

med veggholder og IP-klassifisering
IP54

131211 78 x 51 x 15
mm

12 V DC Vegg

WTH-1 Radiosender 1 kanal
*

med veggholder og IP-klassifisering
IP54

131209 78 x 51 x 15
mm

12 V DC Vegg
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* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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