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Paliggende flat overlysdpner med dpnebredde pa 170 mm
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TEKNISKE DATA

Automatisering med elektromotor E 212

Komfortabel, daglig ventilasjon av rom og trappehus

Kan brukes pa rektanguleere og innadslaende, topphengslede vinduer

Spesialformer som skra-, trekant-, rund- og flatbuet vindu mulig

Kobling og betjening av flere vinduer gjennom hjernevinkeloverfering

Montering pa tre-, kunststoff eller aluminiumsvinduer

Nar full &pnebredde p& 170 mm ved alle fleyheyder

Lite plassbehov med flat utforming av saksen
Derbladavlésing integrert i saksen garanterer sikker lasing
Utleftingssperre og lasbar handspak gir ekt sikkerhet
Medbringer for forrigling og tilleggslasing eker sikkerheten og tettheten

Komplett forhAndsmonterte komponenter for enklere montering

Kan brukes til forskjellige, individuelle bruksomrader (stolpe-/rammeoverfering og vindusoverfering osv.)

Enkel inn- og uthenging i saksen med hjelp av utlesetasten gjer det mulig & vaske vinduet fra inn- og

Salgsnavn OL90ON
Lengde 242 mm
Dybde 49 mm
Heyde 16 mm
Apningsbredde (maks.) 170 mm
Bladbredde (min.) 380 mm
Derbladheyde (min.) 250 mm
Fleyvekt (maks.) 80 kg
Slaglengde beslag 54 mm
Apningsbredden kan justeres (redusert slaglengde) Betinget
Fleylasing integrert i saksen Ja
Mekanismen pé saksen leses ut med en tast Ja
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Innbruddshemmende lasing (SKG) Ja
Lasbar Ja
Utleftingssperre Ja
BESTAR AV

SAKSOL90ON *
Saks OL 90 N med standard brakett for ramme

TILBEHOR
FANG- OG RENGJORINGSSIKRING (FPS)

For overlysapnere for ekstra sikring av bunnhengslede vinduer

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Fang- og rengjeringssikring (FPS) str.1 FPS str. 1 030249 Galvanisert
Fang- og rengjeringssikring (FPS) str.3 FPS str. 3 030251 Galvanisert
Fang- og rengjeringssikring (FPS) str.2 FPS str. 2 030250 Galvanisert

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spersmal kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T05:13:27Z



	OL 90 N [nb]

