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Perlan 140 KS tre
BRUKSOMRÅDER

Korrosjonsbestandig dørbeslag for utendørsområder

Skyveskodder og skyggeleggingsanlegg

Beslagmontering mulig i kombinasjon med et tildekkende værdeksel

Skyveelementer med enkle og flere fløyer

Feste på vegg samt på tak via ekstra takfeste
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Korrosjonsbestandig skyvedørssystem for tre-, plast- eller
metallelementer med dørbladvekt på 140 kg
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PRODUKTEGENSKAPER

Korrosjonsvern med svært høy bestandinghet for dørbladvekt opptil 140 kg

Testet i henhold til EN 1670 klasse 4 for bruk i utendørsområder eller i klimatisk høyt belastede rom, f.eks.
svømmehaller

For fløymateriale av tre, plast eller metall

Presisjonskulelager i rullevognen tilbyr spesiell høy lydløshet ved skyving
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TEKNISKE DATA

Salgsnavn Perlan 140 KS tre

BESTÅR AV

LØPEPROFIL PERLAN 140

Løpeskinne for skyvedørssystem

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Løpeprofil Perlan 140 med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop) 142518 EV1

Løpeprofil Perlan 140 med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop) 128660 EV1

Løpeprofil Perlan 140 med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop) 128662 som rustfritt stål

Løpeprofil Perlan 140 med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop) 135061 som rustfritt stål

Løpeprofil Perlan 140 med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop) 135048 EV1

Løpeprofil Perlan 140 med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop) 135050 som rustfritt stål

Løpeprofil Perlan 140 med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop) 135049 som rustfritt stål

Løpeprofil Perlan 140 med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop) 135047 EV1

Løpeprofil Perlan 140 med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop) 142519 EV1

Løpeprofil Perlan 140 med senkehull (forberedt for Perlan SoftStop) 135046 EV1
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TILBEHØR

HOLDEFJÆR

Holdefjær for endestopper Perlan 140

Betegnelse Ident-nr.

Holdefjær 064242

VINKELSTOPPER

Endestopper for skyvedørblad

Betegnelse Ident-nr.

Vinkelstopper 000339

Vinkelstopper 000342

KLEMMEINNLEGG FOR GLASSKLEMMEPLATE 30 MM  *

Klemvedlegg for glasstyrke 12,76 mm (1/2 tomme)

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.

Klemmeinnlegg for glassklemmeplate 30 mm for 2 glassklemmeplater, for bruk med 12,7 mm (1/2 inch) ESG 142634

SETT MED TRINNLØS
HØYDEUTJEVNING/TAKAVSTANDSHOLDER

Trinnløs høydeutjevning for takmontering av løpeskinner
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Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.

Sett med trinnløs
høydeutjevning/takavstandsholder

6 stk. trinnløs høydeutjevning,13 til18 mm. For bruk ved takmontering med
klipsdeksel 100/145 og generell bruk når taket er ujevnt

138099

SETT HELGLASSYSTEM RUSTFRITT STÅL PUNKTFESTE

Punktholder i rustfritt stål for ESG-ruter

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge
Glasstykke
lse

Sett helglassystem rustfritt stål
punktfeste

2 stk. børstet, for tre- og glassfløyer 8-12 mm, inkl. 4 Rampa-
muffer (tre) og montasjeutstyr for glass

127961 Rustfritt
stål

8 - 12 mm

LANGT HÅNDTAK KONFIGURERT  *

Støthåndtak - rund utførelse for montering på glassfløy

Betegnelse Ident-nr. Farge

Langt håndtak konfigurert  * 127616 Rustfritt stål

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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