Produktdatablad
E350N *

Spindelmotor i 230 V utfering med omfattende
konsollprogram

BRUKSOMRADER

— Direkte apning for naturlig ventilasjon (230 V) i fasader og tak
— Topphengslede, sidehengslede og dreievinduer som 8pner innover eller utover

— Montering pa tre-, plast eller metallvinduer

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T05:11:45Z



Produktdatablad | Side 2 av 5

E350N *

|IGEZE)]

PRODUKTEGENSKAPER

— Kompakte dimensjoner

— Omfattende konsollprogram for variert bruk

— Robust utfering med mekanisk lastutkobling og IP-klassifisering IP65

TEKNISKE DATA

Salgsnavn E350N *
Apningshastighet ventilasjon 5 mm/s
Trykkekraft (maks.) 750N
Stengekraft (maks.) 2000 N
Trykkraft 750N
Spenning i drift 230V+10%
Driftsspenning 230V
Stremforbruk 0.15A
Stremforbruk 35W
Bruksintervall 50 %
Tilkoblingskabellengde 2.5m
Minste tradtverrsnitt 0.756 mm2
Antall ledere 3 ledere
Driftstemperatur -20-70°C
Beskyttelsesklasse IP65

Verneklasse

Type slagbegrensning

Fabrikksinnstilling

Utkobling i endeposisjon &pen

mekanisk lastutkobling

Utkobling i endeposisjon lukket

mekanisk lastutkobling

Overbelastningsutkobling Ja
KNX-kompatibel Nei
Bunnhengslet vindu INNADSLAENDE karmmontering Ja
Bunnhengslet vindu INNADSLAENDE fleymontasje Ja
Bunnhengslet vindu UTOVERSLAENDE karmmontasje Ja
Sidehengslet vindu INNADSLAENDE karmmontasje Ja
Sidehengslet vinduINNADSLAENDE fleymontasje Ja
Sidehengslet vindu UTOVERSLAENDE karmmontasje Ja
Topphengslet vindu INNADSLAENDE karmmontasje Ja
Topphengslet vindu INNADSLAENDE fleymontasje Ja
Topphengslet vindu UTOVERSLAENDE karmmontasje Ja
Takvindu UTOVERSLAENDE Ja
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VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse Ident-nr. Farge Slag Driftsspenning
E350N 086126 EV1 150 mm 230V
E350N 086129 hvit RAL 9016 150 mm 230V
E350N 086136 EV1 230 mm 230V
E350N 086164 hvit RAL 9016 1000 mm 230V
E350N 086131 EV1 200 mm 230V
E350N 086156 EV1 750 mm 230V
E350N 086159 hvit RAL 9016 750 mm 230V
E350N 086154 hvit RAL 9016 700 mm 230V
E350N 086149 hvit RAL 9016 500 mm 230V
E350N 086141 EV1 300 mm 230V
E350N 086144 hvit RAL 9016 300 mm 230V
E350N 086146 EV1 500 mm 230V
E350N 086139 hvit RAL 9016 230 mm 230V
E350N 086161 EV1 1000 mm 230V
E350N 086121 EV1 100 mm 230V
E350N 086124 hvit RAL9016 100 mm 230V
E350N 086151 EV1 700 mm 230V
E350N 086134 hvit RAL9016 200 mm 230V
TILBEHOR

KONSOLL INNOVER E 250 NT/E 350 N
For montering av spindelmotorer E 250 NT og E 350 N

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Konsoll INNOVER E 250 NT/E 350 N Med eyebolter og saksebrakett 027223 hvit RAL9016
Konsoll INNOVER E 250 NT/E 350 N Med eyebolter og saksebrakett 027222 iht. RAL
Konsoll INNOVER E 250 NT/E 350 N Med eyebolter og saksebrakett 027218 EV1

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-03-30T05:11:45Z



Produktdatablad | Side 4 av 5

STANDARDKONSOLL E 250 NT/ E 350 N
For montering av spindelmotorer E 250 NT og E 350 N

-

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge
Standardkonsoll E 250 NT/E 350N Med eyebolter og saksebrakett 020879 hvit RAL 9016
Standardkonsoll E 250 NT/E 350N Med eyebolter og saksebrakett 019032 EV1
Standardkonsoll E 250 NT/E 350N Med eyebolter og saksebrakett 020878 iht. RAL

SLAGBEGRENSNING 230V AC *
For spindelmotor E350 N

—

Betegnelse Ident-nr.
Slagbegrensning 230 V AC * 084147

POSISJONSANGIVELSEE 350 N *
For spindelmotor E350 N

R

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.
Ekstra kretskort posisjonsangivelse for maks. 4 ventilasjonsgrupper 084171
Posisjonsangivelse E350 N * 083941
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SIKKERHETSSAKS NR. 35

For sikring av bunnhengslede vinduer

Betegnelse Beskrivelse

~5!

Ident-nr. Farge

Sikkerhetssaks Nr. 35 Lagervariant Fixpack (10 stk.), min. fleyheyde 300 mm

014499 Galvanisert

SIKKERHETSSAKS NR. 60

For sikring av bunnhengslede vinduer

Betegnelse Beskrivelse

*%r'

Ident-nr. Farge

Sikkerhetssaks Nr. 60 Lagervariant Fixpack (10 stk.), min. fleyheyde 700mm

133814 Galvanisert

SAKSEBRAKETT E 1500/E 3000 NSK S *
For montering av spindelmotorer E 1500 N, E 1500 S, E 3000 og E 250 NT

Betegnelse Beskrivelse

Ident-nr. Farge

Saksebrakett E 1500/E 3000 NSK'S *  egnet for sekundeerlukkekantmontering p& takvinduer (Schiico AWS57 RO) 136186 EV1

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.

Hvis du har spersmal kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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