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Powerchain
BRUKSOMRÅDER

Røyk- og varmeavtrekksanlegg (RWA) og naturlig ventilasjon (24 V) i fasader og tak

Bruk i avtrekks- og forsyningsluftsystem

Topphengslede, sidehengslede og dreievinduer som åpner innover eller utover

Takvinduer

Montering på tre-, plast eller metallvinduer

Blad- og karmmontering

Synkronisering av inntil fire drivenheter

Systemløsning i kombinasjon med Power lock låsemotor

BRUKSOMRÅDER

Røyk- og varmeavtrekksanlegg (RWA) og naturlig ventilasjon (24 V) i fasader og tak

Bruk i avtrekks- og forsyningsluftsystem

Topphengslede, sidehengslede og dreievinduer som åpner innover eller utover

Takvinduer

Montering på tre-, plast eller metallvinduer

Blad- og karmmontering

Synkronisering av inntil fire drivenheter

Systemløsning i kombinasjon med Power lock låsemotor

Kjedemotor for store og tunge vinduselementer som krever
stor åpnebredde
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PRODUKTEGENSKAPER

Rask åpning ved behov for røyk- og varmeavtrekk, også av svært tunge vinduer

Motorslag med variabel justering og individuell hastighet for ventilasjon og røyk- og varmeavtrekk (RWA)

Som spesialutføring med konfigurerbar slaglengde, kabellengde og farge

Synkronisering av maks. fire drivenheter uten ekstern styring

DIP-bryter for omstilling av driftsart (solo, synkro, master, slave)

Enkel og rask montering med Smart fix monteringssystem

IQ windowdrive - intelligent drivstyring

Godkjent som naturlig røyk- og varmeavtrekk (NRWG) iht. EN 12101-2
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TEKNISKE DATA

Salgsnavn Powerchain

Plassbehov på ramme (mm) Karmmontasje EW: 50/61 mm (for dreiefløy, åpner venstre),
Rammemontering EW: 30/41 mm (for dreieblad, åpner høyre),

Karmmontering AW: 50 mm

Plassbehov på åpningsvindu (mm) Karmmontasje EW: 40 mm, rammemontering EW: 50 mm,
Karmmontasje AW 30/41 mm (for dreieblad, åpner høyre)

Åpningshastighet røyk- og varmeavtrekk (RWA) 15 mm/s

Åpningshastighet ventilasjon 5 mm/s

Lukkehastighet (maks.) 5 mm/s

Trykkekraft (maks.) 600 N (avh. av slaglengde), se kraft-vei-diagrammet

Stengekraft (maks.) 3000 N

Trekkraft 600 N

Dørbladvekt 200 kg*

Overslagsområde 0 - 23 mm (avh. av bruk og konsollsett)

Spenning i drift 24 V ± 25 %
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Driftsspenning 24 V DC

Strømforbruk 1.5 A

Strømforbruk etter bruksområde Ventilasjon (24 V): 1,2 A; røyk- og varmeavtrekk (RWA) (18 V): 1,5 A

Strømforbruk 36 W

Bruksintervall 30 %

Spesiallengde kabel 5 m, 7.5 m

Minste trådtverrsnitt 0.75 mm²

Antall ledere 4 ledere

Driftstemperatur -5 - 70 °C

Beskyttelsesklasse IP40

Verneklasse III

Synkronfunksjon Ja

Åpningshastigheten kan justeres (ventilasjon) Ja

Ekstra lås på forespørsel Ja

Type tilleggslåsing Motorlås

Type slagbegrensning Innstillingsenhet, Fabrikksinnstilling

Utkobling i endeposisjon åpen elektronisk med intern retningsviser

Utkobling i endeposisjon lukket Elektronisk via strømforbruk

Overbelastningsutkobling Ja

Full åpning på 60 sek. ja, inntil 800 mm slaglengde, inkl. motorlås

NRWG godkjent Ja

NRWG-tilleggsinformasjon ja, inntil 800 mm slaglengde, inkl. motorlås

Antall synkroniserte drivenheter 4

KNX-kompatibel Ja

Bunnhengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontering Ja

Bunnhengslet vindu INNADSLÅENDE fløymontasje Ja

Bunnhengslet vindu UTOVERSLÅENDE karmmontasje Ja

Sidehengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontasje Ja

Sidehengslet vinduINNADSLÅENDE fløymontasje Ja

Sidehengslet vindu UTOVERSLÅENDE karmmontasje Ja

Topphengslet vindu INNADSLÅENDE karmmontasje Ja

Topphengslet vindu INNADSLÅENDE fløymontasje Ja

Topphengslet vindu UTOVERSLÅENDE karmmontasje Ja

Takvindu UTOVERSLÅENDE Ja

NETTVERKTILKOBLING
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VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Slag

Powerchain 147090 EV1 800 mm

Powerchain 147101 hvit RAL 9016 1200 mm

Powerchain 147081 hvit RAL 9016 600 mm

Powerchain 147091 hvit RAL 9016 800 mm

Powerchain 147080 EV1 600 mm

Powerchain 147100 EV1 1200 mm

Powerchain - spesialutføring Konfigurerbart: Slaglengde, kabellengde, farge 147120

TILBEHØR

KONSOLLSETT ET POWERCHAIN  *

For sidehengslede vinduer som åpner innover

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Konsollsett ET Powerchain  * For sidehengslede vinduer karmmontasje INNOVER 161140 svart

Konsollsett ET Powerchain  * For sidehengslede vinduer karmmontasje INNOVER 161139 hvit RAL 9016

KONSOLLSETT A POWERCHAIN

For dreie-, topp- og sidehengslede vinduer

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Konsollsett A Powerchain For dreie-, topp- og sidehengslede vinduer, karmmontasje INNOVER 147111 hvit RAL 9016

Konsollsett A Powerchain For dreie-, topp- og sidehengslede vinduer, karmmontasje INNOVER 147110 svart
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KONSOLLSETT B POWERCHAIN

For dreie-, topp- og sidehengslede vinduer og forskjellige typer
takprofiler

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Konsollsett B
Powerchain

For dreie-, topp- og sidehengslede vinduer, fløymontering INNOVER og
karmmontasje UTOVER. Takprofilsystem: Aluprof MB-SR 50, Reynaers CW 50, Raico
Wing 105 DI

147112 svart

Konsollsett B
Powerchain

For dreie-, topp- og sidehengslede vinduer, fløymontering INNOVER og
karmmontasje UTOVER. Takprofilsystem: Aluprof MB-SR 50, Reynaers CW 50, Raico
Wing 105 DI

147113 hvit RAL
9016

KONSOLLSETT TAK D1  *

For takvinduer

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Konsollsett tak D1
Powerchain  *

For takvinduer karmmontasje UTOVER. For tak-profilsystem: Heroal C50, Hueck
85E, Wicona Wictec 50-60

154869 Sølvfarge
t

KONSOLLSETT TAK D2

For takvinduer

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Konsollsett tak
D2

For takvinduer karmmontasje UTOVER. For tak-profilsystem: Akotherm AT 500F, Alcoa
AA100, Heroal 180, Hueck VF50, MGlass

154870 Sølvfarge
t
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KONSOLLSETT TAK D3  *

For takvinduer

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Konsollsett tak D3  * For takvinduer karmmontasje UTOVER. For tak-profilsystem: Schüco AWS 57RO 158053 Sølvfarget

KONSOLLSETT ETTER ØNSKE POWERCHAIN

Spesialutføring av åpnetype, åpningsretning, monteringstype og farge
kan konfigureres

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Konsollsett Powerchain spesialutføring Konfigurerbart: Åpnetype, åpningsretning, monteringstype, farge 147121 iht. RAL

Konsollsett Powerchain tak spesialutføring Konfigurerbart: Profilsystem, farge 159901 iht. RAL

SIKKERHETSSAKS NR. 35

For sikring av bunnhengslede vinduer

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Sikkerhetssaks Nr. 35 Lagervariant Fixpack (10 stk.), min. fløyhøyde 300 mm 014499 Galvanisert

SIKKERHETSSAKS NR. 60

For sikring av bunnhengslede vinduer
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Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Sikkerhetssaks Nr. 60 Lagervariant Fixpack (10 stk.), min. fløyhøyde 700mm 133814 Galvanisert

KONSOLLSETT POWERCHAIN TAK SPESIALUTFØRING

For takvinduer

SERVICEKOFFERT IQ WINDOWDRIVE

For idriftsetting og parameterinnstilling av IQ windowdrive vindusmotorer

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge
Forsyningsspe
nning

Servicekoffert GEZE IQ
windowdrive

for idriftsetting av 24 V vindusmotorer og programmering av IQ
windowdrive-drivverkene i kombinasjon med ST 220

142586 Sølvfarge
t

100 - 240 V
AC

ADAPTER HS

24 V adapter for hattskinnemontasje

IQ GEAR  *

Grensesnitt for aktivering av vindusåpnerne Slimchain, Powerchain og E
250 NT i ventilasjonsdrift

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.

IQ gear  * Grensesnitt for aktivering av vindusåpnerne Slimchain, Powerchain og E 250 NT i ventilasjonsdrift 151959
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IQ BOX SAFETY  *

Sikkerhetsbrytermodul for sikring av fareplassene på motordrevne
vinduer

Betegnels
e Beskrivelse

Ident-
nr. Mål

Driftsspe
nning Monteringstype

IQ box
Safety  *

Modul for sikring av lukkekant for 24V IQ windowdrive
vindusmotorer. Det trengs en IQ box KNX pr. vindu
(også ved Syncro bruk og med motorlåser).
Hatteskinnemontasje (Plassbehov 32 mm/2 TE)

187677 35 x 90 x
60 mm

24 V DC Hattskinnemontering

STRØMFORSYNING NT 2,5A-24V SM DIR

24 V adapter for strømforsyning for utenpåliggende montasje med
integrert retningsstyring/ompoling

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mål
Driftsspen
ning

Strømforsyning NT
2,5A-24V SM DIR

Utgangsspenning 24 V DC B x H x D: 200 x 50 x 25 mm
Utenpåliggende montasje med integrert
retningsstyring/ompoling

195293 grå 200 x 50 x
25 mm

230 V AC

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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