Produktdatablad
E 212 24V *

Elektromotor for automatisering av flate-overlysapnere

BRUKSOMRADER

\

Automatisering av GEZE overlysapnere OL 90 N, OL 95 og OL 320

Naturlig ventilasjon i fasade

J

N

Innadslaende bunnhengslede vinduer

N

Montering pa tre-, plast eller metallvinduer

N

Karmmontering
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PRODUKTEGENSKAPER

— Rimelig og enkel motorlesning for styring av flere sikkerhetssakser

— Smal og diskret utseende som lett integreres i fasaden

Rpnebredde over slaglengde kan varieres og stilles inn etter behov

ﬁ\
— Lastutkobling og integrert endebryter samt utslag kan stilles inn
7\

Komplett forhdndsmonterte komponenter for enklere montering

TEKNISKE DATA

Salgsnavn

E21224V *

Plassbehov pa4 ramme (mm)

Plassbehov mé beregnes individuelt

Plassbehov p& apningsvindu (mm)

Plassbehov mé beregnes individuelt

Trykkraft 1500 N

Trekkraft 1500 N

Driftsspenning 24V DC

Stremforbruk 1.2A

Stremforbruk 29W

Bruksintervall 25%

Minste tradtverrsnitt 2.5 mm?2

Antall ledere 3 ledere

Driftstemperatur -20-60°C

Beskyttelsesklasse 1P42

Type slagbegrensning Mekanisk

Utkobling i endeposisjon &pen Endebryter

Utkobling i endeposisjon lukket Endebryter

Overbelastningsutkobling Ja

KNX-kompatibel Nei

Bunnhengslet vindu INNADSLAENDE karmmontering Ja

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Slag Driftsspenning

E 212 24V med stremforbruk 1,2 A 010915 iht. RAL 70 mm 24V DC

E 212 24V med stremforbruk 1,2 A 0156540 hvit RAL9016 70 mm 24V DC

E 212 24V med stremforbruk 1,2 A 010899 EV1 70 mm 24V DC
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TILBEHOR

SIKKERHETSSAKS NR. 35

For sikring av bunnhengslede vinduer

Betegnelse Beskrivelse

5!

Ident-nr. Farge

Sikkerhetssaks Nr. 35 Lagervariant Fixpack (10 stk.), min. fleyheyde 300 mm

014499 Galvanisert

SIKKERHETSSAKS NR. 60

For sikring av bunnhengslede vinduer

Betegnelse Beskrivelse

*%r'

Ident-nr. Farge

Sikkerhetssaks Nr. 60 Lagervariant Fixpack (10 stk.), min. fleyheyde 700mm

133814 Galvanisert

KOBLINGSSTYKKE E 212 *
For tilkobling av E 212 til OL 320 saks

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.

Farge Mal

Koblingsstykke for E 212 * For tilkobling av E 212 til OL 320 saks 008800

Selvfarget 40x22x22mm

STANGKOBLING OL 90 *

For kobling av E 212 med OL 90 N, OL 90 N utoverfolding og OL 95 saks
og for tilkobling av to stenger
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SERVICEKOFFERT 1Q WINDOWDRIVE

For idriftsetting og parameterinnstilling av IQ windowdrive vindusmotorer

Forsyningsspe

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge nning
Servicekoffert GEZE 1Q for idriftsetting av 24 V vindusmotorer og programmering av 1Q 142586  Selvfarge 100 -240V
windowdrive windowdrive-drivverkene i kombinasjon med ST 220 t AC

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spersmaél kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-07T7083:58:427



	E 212 24 V  * [nb]

