Produktdatablad
Powerturn

Elektromekanisk derdpner for en-floyede derer inntil 600 kg

BRUKSOMRADER

\

Hoyre og venstre slagderer med én flay

J

Slagderer inntil 1600 mm derbladbredde eller 600 kg vekt
Min. bredde pa derblad 800 mm

N

N

Innvendige derer og ytterderer med hey gjennomgangsfrekvens

N

Derbladmontasje og karmmontasje
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PRODUKTEGENSKAPER

Smart swingfunksjon for enkel manuell &pning av deren

7\

— Variabelt justerbar lukkestyrke p& EN 4-7

—> Apne- og lukkehastigheten kan tilpasses individuelt
ﬁ\

Mekanisk endeslag ved drift uten strem og elektrisk endeslag som akselererer deren rett for lukket stilling

ved normal drift

N

sikkerhetskravene

N

Servo-funksjon for motorstettet manuell &pning av deren

N

Vindfang-funksjon regulerer &pning og lukking av to pafelgende derer

\J/ \l/

N

Push & Go-funksjon utleser drivautomatikken etter et lett trykk pa de

N

Drivenheten kan brukes med glideskinne eller standard arm

N

Valgfritt tradles-kretskort for tradles styring med radiosender

TEKNISKE DATA

Hinderreversering registrerer et hinder og gar tilbake til &pningsposisj

(sluse)

Hindringsdeteksjonen stanser dpne- eller lukkeforlepet hvis den steter pa et hinder

on

rbladet

Lavenergifunksjon apner og lukker deren med redusert hastighet og oppfyller dermed ogséa de strengeste

Salgsnavn Powerturn
Heyde 70 mm
Bredde 720 mm
Dybde 130 mm
Derbladvekt (maks) 1-fleyet 600 kg
Hengselmal (min.-maks.) 2-fleyet, arm 1600 mm - 3200 mm
Hengselmal (min.-maks.) 2-fleyet, glideskinne 1600 mm - 3200 mm
Derbladbredde (min - maks.) 800 mm - 1600 mm
Karmdybde (maks.) 560 mm
Type drivenhet Elektromekanisk
Apningsvinkel (maks.) 136°
Fjeerforstramming EN4 - EN7
venstre hengslet der Ja
heyre hengslet der Ja
Karmmontasje karmside med standard arm Ja
Karmmontasje karmside med rulleskinne Ja
Karmmontasje pa hengselsiden med glideskinne Ja
Derbladmontasje karmside med rulleskinne Ja
Derbladmontasje hengselside med rulleskinne Ja
Derbladmontering hengselside med standard arm Ja
Mekanisk endeslag Ja
Elektrisk endeslag Ja
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Elektrisk lukkesekvensregulering

Ja

Mekanisk koordinator

Ja

Nettfrakobling

Hovedbryter i motorenhet

Signaloverferingsforsinkelse (maks.) 10s
Driftsspenning 230V
Nominell effekt 200 W
Stremtilfersel til eksterne forbrukere (24 V DC) 1200 mA
Driftstemperatur -16-50°C
Beskyttelsesklasse IP30

Driftsart Automatikk, Alltid &pen, Stengetid, Natt, Av
Funksjonstype Helautomatisk
Funksjon automatikk Ja
Funksjon Low Energy Ja
Funksjon Smart swing Ja
Funksjon Servo Ja
Funksjon Taster Ja
Vindfangfunksjon Ja
Hinderregistrering Ja
Automatisk reversering Ja
Push & Go justerbar
Betjening Programbryter DPS, Programbryter MPS, Programbryteren er integrert i
motoren
Parameterinnstilling GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220, Programbryter
DPS
Standard samsvar DIN 18650, EN 16005
Integrert reykutleserbryter Nei
VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON
Forsyningsspenni Driftsspennin
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. ng Mal g
Powerturn  Elektromekanisk derapner for 1- og 2-fleyede 153065 230V 720x70x 130 230V
slagderer mm
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TILBEHOR

GC 342

Laserskanner for sikring av automatiske derer og vinduer med integrert
objekt- og sensorlistutkobling

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mal Utgang

GC 342 Laserskanner med lasergardin til sikring av automatiske 167433 hvit 143 x86x  To potensialfrie

(venstre slagderers dreieomrade. / bestar av sensormodul, kabel 40 mm relékontakter

modul) og tilbeher

GC 342 Laserskanner med lasergardin til sikring av automatiske 167435  svart 143x86x  To potensialfrie

(heyre modul) slagderers dreieomrade. / bestar av sensormodul, kabel 40 mm relékontakter
og tilbeher

GC 342 Laserskanner med lasergardin til sikring av automatiske 167434  nirofarget 143 x86x  To potensialfrie

(venstre slagderers dreieomréde. / bestar av sensormodul, kabel 40 mm relékontakter

modul) og tilbeher

GC 342 Laserskanner med lasergardin til sikring av automatiske 167432  svart 143 x86x  To potensialfrie

(venstre slagderers dreieomréde. / bestar av sensormodul, kabel 40 mm relékontakter

modul) og tilbeher

GC 342 sett Laserskanner med lasergardin til sikring av automatiske 167439  hvit 143 x86x  To potensialfrie
slagderers dreieomrade. / bestar av to sensormoduler, 40 mm relékontakter
kabel og tilbeher

GC 342 Laserskanner med lasergardin til sikring av automatiske 167437  nirofarget 143 x86x  To potensialfrie

(heyre modul) slagderers dreieomrade. / bestar av sensormodul, kabel 40 mm relékontakter
og tilbeher

GC 342 sett Laserskanner med lasergardin til sikring av automatiske 167438  svart 143x86x  To potensialfrie
slagderers dreieomrade. / bestar av to sensormoduler, 40 mm relékontakter
kabel og tilbeher

GC 342 Laserskanner med lasergardin til sikring av automatiske 167436 hvit 143x86x  To potensialfrie

(heyre modul) slagderers dreieomrade. / bestar av sensormodul, kabel 40 mm relékontakter
og tilbeher

GC 342 sett Laserskanner med lasergardin til sikring av automatiske 167440  nirofarget 143 x86x  To potensialfrie
slagderers dreieomréde. / bestar av to sensormoduler, 40 mm relékontakter
kabel og tilbeher
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