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BRUKSOMRÅDER

En- og to-fløyede slagdører

Karm- og dørbladmontasjetyper

Branndører godkjent til karmdybde 300 mm
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For karm- og dørbladmontasje inntil karmdybde 560 mm
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PRODUKTEGENSKAPER

Karmdybde med variabel justering

Leveres i sølvfarge eller RAL
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TEKNISKE DATA

Salgsnavn Armsystem Powerturn / Powerturn F

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

Armsystem Powerturn /
Powerturn F

Lengde 245 mm for karmdybde / 20 mm til 160 mm med sensorarm, / -30 mm
til 110 mm uten sensorarm

154707 EV1

Armsystem Powerturn /
Powerturn F

Lengde 645 mm for karmdybde / 420 mm til 560 mm med sensorarm, / 370 mm
til 510 mm uten sensorarm

154721 iht. RAL

Armsystem Powerturn /
Powerturn F

Lengde 245 mm for karmdybde / 20 mm til 160 mm med sensorarm, / -30 mm
til 110 mm uten sensorarm

154709 iht. RAL

Armsystem Powerturn /
Powerturn F

Lengde 445 mm for karmdybde / 220 mm til 360 mm med sensorarm, / 170 mm
til 310 mm uten sensorarm

154714 EV1

Armsystem Powerturn /
Powerturn F

Lengde 545 mm for karmdybde / 320 mm til 460 mm med sensorarm, / 270 mm
til 410 mm uten sensorarm

154717 EV1

Armsystem Powerturn /
Powerturn F

Lengde 445 mm for karmdybde / 220 mm til 360 mm med sensorarm, / 170 mm
til 310 mm uten sensorarm

154715 iht. RAL

Armsystem Powerturn /
Powerturn F

Lengde 545 mm for karmdybde / 320 mm til 460 mm med sensorarm, / 270 mm
til 410 mm uten sensorarm

154718 iht. RAL

Armsystem Powerturn /
Powerturn F

Lengde 645 mm for karmdybde / 420 mm til 560 mm med sensorarm, / 370 mm
til 510 mm uten sensorarm

154720 EV1

Armsystem Powerturn /
Powerturn F

Lengde 215 mm for karmdybde / -10 mm til 130 mm med sensorarm, / -30 mm
til 80 mm uten sensorarm

165818 EV1

Armsystem Powerturn /
Powerturn F

Lengde 215 mm for karmdybde / -10 mm til 130 mm med sensorarm, / -30 mm
til 80 mm uten sensorarm

159376 iht. RAL

Armsystem Powerturn /
Powerturn F

Lengde 345 mm for karmdybde / 120 mm til 260 mm med sensorarm, / 70 mm
til 210 mm uten sensorarm

154712 iht. RAL

Armsystem Powerturn /
Powerturn F

Lengde 345 mm for karmdybde / 120 mm til 260 mm med sensorarm, / 70 mm
til 210 mm uten sensorarm

154711 EV1
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