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Dørlukkerhus Boxer
EFS 4-6

BRUKSOMRÅDER

Røyk- og brannverndører, dokumentasjon på egnethet med dørtypen kreves

Høyre og venstre slagdører

Slagdører inntil 1400 mm dørbladbredde og 180 kg dørbladvekt

Integrert installasjon

Hold-åpen-systemer med integrert hold-åpen-funksjon med friløp

Barrierefri adkomst iht. DIN 18040
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Grunnramme for integrert dørlukker med lukkekraft EN 4-6 med elektrisk
frisvingfunksjon inkl. frisving-hendel med komfort-innrasting
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PRODUKTEGENSKAPER

Alle funksjoner kan justeres etter montering

Lukkehastigheten justeres ovenfra med ventiler

Endeslaget justeres ovenfra med en ventil

Elektrisk frisvingfunksjon

Mekanisk, variabel åpningsbrems i glideskinnen

Dørlukker for høyre eller venstre hengslede dører

Akselforlengere leveres inntil 8 mm

Forsyningsspenning 24 V DC

Enkel montering med få enkeltdeler og rask innstilling
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TEKNISKE DATA

Salgsnavn Dørlukkerhus Boxer EFS 4-6

Dørbladbredde (maks.) 1400 mm

Fløyvekt (maks.) 180 kg

Åpningsvinkel (maks.) 120 °

Identisk utføring DIN-L og DIN-R Ja

Inngangsspenning 24 V DC

Elektrisk strømforbruk 2 W

Bruksintervall 100 %

Gjentagende rippel 20 %

Beskyttelsesklasse IP43

Standard samsvar EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006, EN 1155

Egnethet som branndør Ja

Lengde 332 mm

Bredde 40 mm

Høyde 54 mm

Justerbar lukkekraft Ja, trinnløs

Justerbar lukkehastighet Ja

Justerbart endeslag Ja, via ventil

Integrert åpningsbrems mekanisk i glideskinnen

Posisjon for justering av lukkestyrke Oppe

Sikkerhetsventil mot overbelastning Ja

hold-åpen-funksjon Elektrisk, for frisvingfunksjon
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VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnels
e Beskrivelse Ident-nr. Mål Farge

Dørbladbredd
e (maks.)

Boxer EFS
4-6

Lukkekraft EN 4-6, med elektrisk frisvingfunksjon inkl. free-swing-
arm med hold-åpen-funksjon, dørbladbredde opptil 1400 mm,
dørbladtykkelse min. 50 mm

153559 332 x 40 x
54 mm

Sølvfarge
t

1400 mm
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