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Boxer  dreielager
BRUKSOMRÅDER

Høyre og venstre slag- og pendeldører

Åpningsbegrensning for slag- og pendeldører uten dørlukker

Dørsystemer uten røyk- og brannvernskrav

For kombinasjon av en automatisk to-fløyet dør med en Boxer på to-fløys dørsystemer
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Integrert gulvmontert dreielager for åpningsbegrensning eller
hold-åpen-funksjon av dører uten dørlukker
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PRODUKTEGENSKAPER

Åpenholding av dører uten dørlukker, ikke selvlukkende

Åpningsvinkel for døren blir begrenset, og en dørstopper blir for det meste overflødig

Uten dørstopper vinner dørområdet i estetikk, stolpefeller og smusskanter faller bort

For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling

Klemminger mellom dørblad og gulvmontert dørstopper unngås

PRODUKTEGENSKAPER

Åpenholding av dører uten dørlukker, ikke selvlukkende

Åpningsvinkel for døren blir begrenset, og en dørstopper blir for det meste overflødig

Uten dørstopper vinner dørområdet i estetikk, stolpefeller og smusskanter faller bort

For høyre- og venstrehengslede dører som brukes uten omstilling

Klemminger mellom dørblad og gulvmontert dørstopper unngås

TEKNISKE DATA

Salgsnavn Boxer dreielager

Monteringstype Skjult

hold-åpen-funksjon Ekstrautstyr

Integrert røykutløserbryter Nei

BESTÅR AV

BOXER DREIELAGER

For åpningsbegrensning eller holding av dører uten dørlukker

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Akselforlenger

Boxer
dreielager

Integrert dreielager for åpningsbegrensning eller holdefunksjon for dører uten
dørlukker, for bruk med alle Boxer glideskinner

156278 0 mm, 2 mm, 4 mm, 6
mm, 8 mm

GLIDESKINNE BOXER 12 MM

Med monteringshøyde på 12 mm og hendel

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mål Farge Lengde

Glideskinne Boxer 12 mm med hendel, monteringshøyde 12 mm 129213 440 x 20 x 12 mm Sølvfarget 440 mm
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GLIDESKINNE BOXER 20,7 MM

Med monteringshøyde på 20,7 mm og hendel

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mål Farge Lengde

Glideskinne Boxer 20,7 mm med hendel, monteringshøyde 20,7 mm 112161 440 x 31 x 20.7 mm Sølvfarget 440 mm

GLIDESKINNE BOXER 20,7 MM

Med monteringshøyde på 20,7 mm, mekanisk hold-åpen enhet og hendel

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mål Farge
Festepunkt
min.

Glideskinne Boxer 20,7
mm

med hendel og mekanisk hold-åpen enhet,
monteringshøyde 20,7 mm

095141 440 x 31 x 20.7
mm

Sølvfarge
t

80 °

Glideskinne Boxer 20,7
mm

med hendel og mekanisk hold-åpen enhet,
monteringshøyde 20,7 mm

135689 440 x 31 x 20.7
mm

iht. RAL 80 °

GLIDESKINNE BOXER P 12 MM

Med monteringshøyde på 12 mm og hendel for pendeldører (kun Boxer 2-
4)

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mål Farge Lengde

Glideskinne Boxer 12
mm

med hendel for pendeldører, monteringshøyde 12 mm
(kun Boxer 2-4)

135733 440 x 20 x 12
mm

iht. RAL 440 mm

Glideskinne Boxer 12
mm

med hendel for pendeldører, monteringshøyde 12 mm
(kun Boxer 2-4)

129344 440 x 20 x 12
mm

Sølvfarge
t

440 mm
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GLIDESKINNE BOXER P 20,7 MM

Med monteringshøyde på 20,7 mm og hendel for pendeldører (kun Boxer
2-4)

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mål Farge
Festepunkt
min.

Glideskinne Boxer
20,7 mm

med hendel for pendeldører og mekanisk hold-åpen
enhet, monteringshøyde 20,7 mm (kun Boxer 2-4)

104246 440 x 31 x
20.7 mm

Sølvfarge
t

80 °

Glideskinne Boxer
20,7 mm

med hendel for pendeldører og mekanisk hold-åpen
enhet, monteringshøyde 20,7 mm (kun Boxer 2-4)

135731 440 x 31 x
20.7 mm

iht. RAL 80 °

GLIDESKINNE BOXER 12 MM  *

Med monteringshøyde på 12 mm og smal arm for normal falsing

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mål Farge Lengde

Glideskinne Boxer 12 mm  * med smalnende hebel, monteringshøyde 12 mm 184365 440 x 20 x 12 mm Sølvfarget 440 mm

Glideskinne Boxer 12 mm  * med smalnende hebel, monteringshøyde 12 mm 135732 440 x 20 x 12 mm iht. RAL 440 mm

TILBEHØR

MEKANISK HOLD-ÅPEN ENHET

For standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.

Mekanisk hold-åpen
enhet

for standard-/ T-stop-/ Boxer 20,7 mm-glideskinne, justerbar holdekraft, kan slås av og på, kan
overstyres

071924
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FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

for Boxer 12 mm-glideskinne

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.

Fleksibel åpningsbegrensning for Boxer 12 mm-glideskinne 129343

FLEKSIBEL ÅPNINGSBEGRENSNING

for naglet glideskinne, standard glideskinne BG, standard glideskinne og
Boxer 20,7 mm-glideskinne

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.

Fleksibel
åpningsbegrensning

for naglet glideskinne, standard glideskinne BG, standard glideskinne og Boxer 20,7 mm-
glideskinne

069780

MEKANISK HOLD-ÅPEN ENHET

for Boxer 12 mm-glideskinne

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.

Mekanisk hold-åpen enhet for Boxer 12 mm-glideskinne, justerbar holdekraft, kan ikke overstyres 129145

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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