Produktdatablad
GEZE ActiveStop

innfelt

Tosidig derdemping av innvendige slagderer av tre

BRUKSOMRADER

\

Hoyre og venstre slagderer i tre for inneomrader

J

Derer med hey tilkomstbekvemmelighet

Slagderer med inntil 7100 mm derbladbredde

N

N

Integrert montasje i derblad

Barrierefri adkomst iht. DIN 18040-2

N
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GEZE ActiveStop innfelt

|IGEZE)]

PRODUKTEGENSKAPER

N N N N

N

TEKNISKE DATA

Derapningsvinkel med variabel justering fra 80°-140°

Integrert sikkerhetsventil beskytter mot overbelastning

For heyre- og venstrehengslede derer som brukes uten omstilling

Kontrollert &pning og lukking av derer med inntil 45 kg derbladvekt

Myk stopp, steysvak lukking og komfortabel holding av derer

Derer som smeller, fingre som kommer i klem, skader pa vegger og mebler er neermest utelukket
Deren holdes sikkert i &pen stilling, s& en derstopper er unedvendig

Nar enheten er montert justeres &pne- og lukkingdempingen med en ventil

Salgsnavn GEZE ActiveStop innfelt
Dybde 28 mm

Heyde 64 mm

Floyvekt (maks.) 45 kg
Derbladbredde (maks.) 1100 mm

Dertype fluktende med karm, overfals
Derbladtykkelse fra 38 mm

Identisk utfering DIN-L og DIN-R Ja

Falsluft

ca. 6 mm fritt rom rundt armen

Monteringstype

skjult

Justerbar lukkedemping

Ja, med ventil

Lukkedemping i lukkeretning fra 25°
Frisvingomrade 25°-60°
Lukkedemping i &pningsretning fra 60°
Justerbar derdpningsvinkel Ja, med variabel justering
Apningsholderposisjonen kan stilles inn 80°-140°
Sikkerhetsventil mot overbelastning Ja
VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Monteringstyp
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mal e
GEZE ActiveStop Tosidig derdemping av innvendige slagderer 163411 Selvfarget 286 x32x45x28 skjult
innfelt av tre mm
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TILBEHOR
FRESEKANTTILDEKKING *

For tildekking av fresekanten p& derer med overfals

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge
Fresekanttildekking * 10 stk. for tildekking av fresekanten pa derer med overfals 169724 hvit RAL9016
Fresekanttildekking * 10 stk. for tildekking av fresekanten pé derer med overfals 169725 gra RAL 7035
Fresekanttildekking 10 stk. for tildekking av fresekanten p& derer med overfals 170264 iht. RAL

FRESEINNRETNING *
For fresing av derblader og karmer for GEZE ActiveStop innfelt

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.

Freseinnretning *  For bearbeiding av derblad og karm med en vanlig overfreser; sjablonger for fresing av glideskinne og 166886
grunnramme for GEZE ActiveStop innfelt felger med

FESTELASKER GLIDESKINNE

For feste av skjult monterte glideskinner der skrufestet er darlig %
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Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.

Fester for glideskinne  For feste av den integrert monterte glideskinnen i trekarmer som ikke er dype nok for festeskruene 165814

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spersmal kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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