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IQ box KNX
BRUKSOMRÅDER

Naturlig ventilasjon i fasader og tak

Direkte tilkobling av drivenheter Slimchain, Powerchain, E 250 NT og F 1200+ i KNX bygningssystemer

For hattskinne- eller innfelt montering

BRUKSOMRÅDER

Naturlig ventilasjon i fasader og tak

Direkte tilkobling av drivenheter Slimchain, Powerchain, E 250 NT og F 1200+ i KNX bygningssystemer

For hattskinne- eller innfelt montering

Grensesnittmodul for tilkobling av vindusmotorer Slimchain,
Powerchain, E 250 NT og F 1200+ i KNX-bygningsbuss
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PRODUKTEGENSKAPER

Aktivering og tilbakemeldinger fra vindusåpnerne via KNX-bygnings-busen

En IQ box KNX pr. vindu kobler sammen inntil fire vindusåpnere og to motorlåser

Alle IQ windowdrive motorer kan kombineres og kan inkorporeres utfra aktuelt planleggingsnivå

Mer effektivitet i bygningsovervåkningen med pålitelige statusmeldinger

Integrert tast-grensesnitt for tilkobling av ytterligere komponenter som taster og sensorer

Statusmelding fra hvert automatisert vindu er mulig

Lett å ettermontere og utvide etter behov
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TEKNISKE DATA

Salgsnavn IQ box KNX

Monteringstype Utenpåliggende montasje, Innfelt

Maks. kabellengde til tast 30 m

Maks. kabellengde til vindu 50 m

Spenning i drift 24 V ± 25 %

Strømforbruk 0.02 A

Driftstemperatur -5 - 70 °C

Beskyttelsesklasse IP20

Verneklasse III

KNX kommando Åpne/lukke, skritt/stopp, sett-posisjon i %, hastighet i %, sperrer

KNX statusmelding Posisjon i %, åpnet, lukket, ikke lukket, blir åpnet, blir lukket,
mellomposisjon

Utlufting Ventilasjon på tid, lufting med spalte, vindalarm, regnalarm

NETTVERKTILKOBLING

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse
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