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GC 403 WDS  *
BRUKSOMRÅDER

For tilkobling til RWA-sentralen MBZ 300 med værmodul

Til kombinasjon med sensor for vindhastighet GC 402

Vindretningsavhengig røykfjerning med naturlig røyk- og varmeavtrekk (SHEV) etter EN 12101-2

For vegg- eller mastmontering

BRUKSOMRÅDER

For tilkobling til RWA-sentralen MBZ 300 med værmodul

Til kombinasjon med sensor for vindhastighet GC 402

Vindretningsavhengig røykfjerning med naturlig røyk- og varmeavtrekk (SHEV) etter EN 12101-2

For vegg- eller mastmontering

Sensor for vindretning til bruk med RWA-sentral MBZ 300
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PRODUKTEGENSKAPER

Vindretningsavhengig røykfjerning kan stilles inn via MBZ 300-programvare

PRODUKTEGENSKAPER
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TEKNISKE DATA

Salgsnavn GC 403 WDS  *

Høyde 460 mm

Driftsspenning 24 V DC

Antall ledere 6 ledere

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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