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Veerstasjon og styreenhet for overvdkning av regn og vind

BRUKSOMRADER

— For tilkobling til RWA-sentraler og ventilasjonsstyringer
— For vegg- eller mastmontering

— Automatisk lukking av vinduer ved vind eller nedber i ventilasjonsdrift
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PRODUKTEGENSKAPER

N

Oppvarmede og korrosjonsbestandige sensorflater

N

Sensor for vindhastighet uten mekaniske komponenter

J

Styreenhet med integrert adapter og LED-er til regn-/vindvisning

N

Koblingspunkt for sensor for vindhastighet kan stilles inn

N

Utmating vind- og regnsignaler enkeltvis eller sammen via potensialfrie kontakter

TEKNISKE DATA

Salgsnavn Regn- og vindstyring *

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Driftsspen
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge  Mal ning
Regn- og Bestar av veerstasjon og styreenhet / Utgang: potensialfrie 091529  hvit 96 x 77 x 24V DC
vindstyring * kontakter for regn/vind / For bruk med THZ, THZ Comfort, E 260 118 mm
og MBZ 300

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spersmal kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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