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GC 342
BRUKSOMRÅDER

Sikring av automatiske dreie- og karuselldører

Innvendige dører og ytterdører

Bruk på brede dører med inntil 1600 mm dørbladbredde

Vanskelige gulvforhold, f.eks. reflekterende gulv, fotmatter, metallskinner

Bruk på dører med gjennomgående, vertikalt panikkbeslag

Sikring av hoved- og sekundær lukkekant for automatiske vinduer

BRUKSOMRÅDER

Sikring av automatiske dreie- og karuselldører

Innvendige dører og ytterdører

Bruk på brede dører med inntil 1600 mm dørbladbredde

Vanskelige gulvforhold, f.eks. reflekterende gulv, fotmatter, metallskinner

Bruk på dører med gjennomgående, vertikalt panikkbeslag

Sikring av hoved- og sekundær lukkekant for automatiske vinduer

Laserskanner for sikring av automatiske dører og vinduer med
integrert objekt- og sensorlistutkobling
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Innvendige dører og ytterdører

Bruk på brede dører med inntil 1600 mm dørbladbredde
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Innvendige dører og ytterdører

Bruk på brede dører med inntil 1600 mm dørbladbredde

Vanskelige gulvforhold, f.eks. reflekterende gulv, fotmatter, metallskinner
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PRODUKTEGENSKAPER

Kompakt og plassbesparende sikkerhetssensor

Smalmasket deteksjonsfelt sikrer dørbladbredder opp til 1600 mm

Integrert objekt- og vekkblending nær maksimal døråpning

Sikringsfeltet på hovedlukkekanten utvides automatisk, avhengig av dørvinkelen

Automatisert innlæring av systemet med et tastetrykk

Unngåelse av farer fra klem- og skjærekanter ved automatiske vinduer

PRODUKTEGENSKAPER

Kompakt og plassbesparende sikkerhetssensor

Smalmasket deteksjonsfelt sikrer dørbladbredder opp til 1600 mm

Integrert objekt- og vekkblending nær maksimal døråpning

Sikringsfeltet på hovedlukkekanten utvides automatisk, avhengig av dørvinkelen

Automatisert innlæring av systemet med et tastetrykk

Unngåelse av farer fra klem- og skjærekanter ved automatiske vinduer

TEKNISKE DATA

Salgsnavn GC 342

Mål 143 x 86 x 40 mm

Teknologi Laserscanner, pulsmåling

Antall aktiv-infrarød-sensor 1

Utgang To potensialfrie relékontakter

Beskyttelsesklasse IP54

Tilkoblingskabellengde 2500 mm

Monteringshøyde (min.) 1500 mm

Monteringshøyde (maks.) 3870 mm

Reaksjonstid Dørbladsikring: < 50 ms / Fingervernområde: < 90 ms

Driftstemperatur -30 - 60 °C

Luftfuktighet 0-95 % relativ, ikke kondenserende

Standard samsvar DIN 18650, EN 16005

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mål Utgang

GC 342
(venstre
modul)

Laserskanner med lasergardin til sikring av automatiske
slagdørers dreieområde. / består av sensormodul, kabel
og tilbehør

167433 hvit 143 x 86 x
40 mm

To potensialfrie
relékontakter

GC 342
(høyre modul)

Laserskanner med lasergardin til sikring av automatiske
slagdørers dreieområde. / består av sensormodul, kabel
og tilbehør

167435 svart 143 x 86 x
40 mm

To potensialfrie
relékontakter

GC 342
(venstre
modul)

Laserskanner med lasergardin til sikring av automatiske
slagdørers dreieområde. / består av sensormodul, kabel
og tilbehør

167434 nirofarget 143 x 86 x
40 mm

To potensialfrie
relékontakter

GC 342
(venstre
modul)

Laserskanner med lasergardin til sikring av automatiske
slagdørers dreieområde. / består av sensormodul, kabel
og tilbehør

167432 svart 143 x 86 x
40 mm

To potensialfrie
relékontakter

GC 342 sett Laserskanner med lasergardin til sikring av automatiske
slagdørers dreieområde. / består av to sensormoduler,
kabel og tilbehør

167439 hvit 143 x 86 x
40 mm

To potensialfrie
relékontakter
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Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mål Utgang

GC 342
(høyre modul)

Laserskanner med lasergardin til sikring av automatiske
slagdørers dreieområde. / består av sensormodul, kabel
og tilbehør

167437 nirofarget 143 x 86 x
40 mm

To potensialfrie
relékontakter

GC 342 sett Laserskanner med lasergardin til sikring av automatiske
slagdørers dreieområde. / består av to sensormoduler,
kabel og tilbehør

167438 svart 143 x 86 x
40 mm

To potensialfrie
relékontakter

GC 342
(høyre modul)

Laserskanner med lasergardin til sikring av automatiske
slagdørers dreieområde. / består av sensormodul, kabel
og tilbehør

167436 hvit 143 x 86 x
40 mm

To potensialfrie
relékontakter

GC 342 sett Laserskanner med lasergardin til sikring av automatiske
slagdørers dreieområde. / består av to sensormoduler,
kabel og tilbehør

167440 nirofarget 143 x 86 x
40 mm

To potensialfrie
relékontakter

TILBEHØR

GC 342 / GC 342+ BRANNVERNSADAPTER  *

Nødvendig for legging av forbindelseskabel hengselside/karmside ved
borehullsdiametere på 5 mm

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.

GC 342 brannvernsadapter
*

Inkludert tilkoblingskabel for dør BS/BGS. Reduserer nødvendig borehullsdiameter fra 10
mm til 5 mm

189384

GC 342 RETROFIT-GRENSESNITT  *

For enkel log tidssparende kabling av sensor på forhåndskablede dører

GC 342 VERNEDEKSELSETT  *

For å unngå styringer ved radarvarsler montert nært sensoren

P r o d u k t d a t a b l a d  |  S i d e  3  a v  4

G C  3 4 2

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-07T03:58:33Z



Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge

GC 342 vernedekselsett består av to deksler (venstre og høyre utføring) 188669 svart

GC 342 vernedekselsett består av to deksler (venstre og høyre utføring) 188670 EV1

GC 342 vernedekselsett består av to deksler (venstre og høyre utføring) 188671 iht. RAL

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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