Produktdatablad
TS 5000 R/0 ECline *

Karmderlukker med glideskinne for barrierefrie, lettdpnende en-fleyede derer med inntil
1250 mm derbladbredde og hold-&4pen-magnet og brann- og reykmelder

BRUKSOMRADER

\

Brann- og reykbeskyttelsesder

J

Heyre og venstre slagderer

Slagderer med inntil 17250 mm derbladbredde

N

N

Derbladmontasje, hengselside

N

Holdesystemer med integrert reykutleserbryter
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PRODUKTEGENSKAPER

N

Lukkekraft med variabel justering fra EN3-5
Driftsspenning 230 V AC

N

J

For heyre- og venstrehengslede derer som brukes uten omstilling

N

Hold-apen-funksjon med holdemagnet eller derlukker med frisvingfunksjon

N

Integrert brann- og reykmelder som lukker deren automatisk i tilfelle brann

N

Reykutleserbryter med forurensningsindikator og tilpasning av alarmniva

J

Flere reykmeldere kan kobles til

N

Hydraulisk endeslag som akselererer deren rett for lukket stilling

N

Lukkehastigheten kan ikke tilpasses individuelt

N

Integrert &pningsbrems, bremser derer som slés hardt opp

N

Visning av lukkekraften for enklere kontroll av innstillingen

N

Alle funksjoner kan justeres fra fronten

TEKNISKE DATA

Salgsnavn TS 5000 R/0 ECline *
Barrierefri iht. DIN 18040 til derbladbredde (maks) i mm 1250 mm
Derbladbredde (maks.) 1250 mm
Monteringstype Derbladmontasje, hengselside
Apningsvinkel (maks.) 180°
Inngangsspenning 230V AC
Egnethet som brannder Ja

Justerbar lukkekraft Ja, trinnles
Justerbar lukkehastighet Ja

Justerbart endeslag Ja, via ventil
Integrert &pningsbrems Ja, kan justeres hydraulisk
Posisjon for justering av lukkestyrke Front

Visning av lukkekraft Ja
hold-apen-funksjon Ekstrautstyr
Integrert reykutleserbryter Ja
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BESTAR AV

ANKERPLATE GRUNNMODELL *

Standardutfering, gummilager

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mal

GEZE ankerplate * Standardutfering, gummilager 115954 55x55x18 mm
ANKERPLATE FJARBUFFER *

Utfering med fjeerbuffer a
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mal

GEZE ankerplate * Utfering med fjeerbuffer 115955 55 x55x79 mm
ANKERPLATE LEDD *

Utfering med justerbart ledd o
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mal

GEZE ankerplate * Utfering med justerbart ledd 115956 55x55 x50 mm

GRUNNMODELL HOLDEMAGNET *

Med skruer pa baksiden og uten festeplate
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Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mal Monteringstype

GEZE hold-&pen-magnet * Grunnmodell, uten festeplate, skruer pd baksiden 115830 50x50x30 mm Paliggende, integrert

HOLDEMAGNET FLEKSIBEL 185 MM *

For vegg- eller takmontering med standrer 185 mm

(¢}
A
Monteringst
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mal ype
GEZE hold-&pen-  Vegg- eller takmontering, standrer 185 mm, kuttes fleksibelt inntil 110 115952  90x80x 185 Vegg, Tak,
magnet * mm, magnethodet kan vinkles av inntil 90° mm Gulv

HOLDEMAGNET FLEKSIBEL 335 MM *

For vegg- eller takmontering med standrer 335 mm fo)

Monteringst

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mal ype
GEZE hold-8pen-  Vegg- eller takmontering, standrer 335 mm, kuttes fleksibelt inntil 110 115953  90x80x 335 Vegg, Tak,
magnet * mm, magnethodet kan vinkles av inntil 90° mm Gulv

HOLDEMAGNET, VEGGMONTERING

For veggmontering med grunnplate

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mal Monteringstype

GEZE hold-&pen-magnet Veggmontering, med grunnplate 115829 93 x65x33 mm Utenpaliggende montasje
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HOLDEMAGNET VEGGMONTERING 65 MM *

For veggmontering med sokkel 65 mm

o

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mal Monteringstype
GEZE hold-8pen-magnet * Veggmontering med sokkel 65 mm 155573 70x70x 65 mm Vegg

HOLDEMAGNET VEGGMONTERING AP *

For utenpaliggende veggmontering eller gulvmontering med tilbeher og
sokkel

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mal Monteringstype

GEZE hold-apen- Veggmontering utenpaliggende montasje eller gulvmontering 1556569  110x85x40 Utenpaliggende
magnet * med tilbeher sokkel (felger ikke med i leveransen) mm montasje, Gulv

HOLDEMAGNET VEGGMONTERING UP *

For innfelt veggmontering

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mal Monteringstype

GEZE hold-&pen-magnet * Veggmontering innfelt montering 155567 85 x85x30mm Innfelt

R-GLIDESKINNE TS 5000 *

med integrert brann- og reykmelder og hendel, uten elektrisk hold-&pen

enhet /

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-09702:37:26Z



Produktdatablad | Side 6 av 12

TS 56000 R/0 ECline

*

|IGEZE)]

Forsyningsspe

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge nning Mal
R-glideskinne TS med integrert brann- og reykmelder og hendel, 167813  Selvfarget 230V AC 745 x55x30
5000 * uten elektrisk hold-&pen enhet mm
R-glideskinne TS med integrert brann- og reykmelder og hendel, 167815  somrustfritt 230V AC 745 x 55 x30
5000 * uten elektrisk hold-&pen enhet stal mm
R-glideskinne TS med integrert brann- og reykmelder og hendel, 167814  iht.RAL 230V AC 745 x55x30
5000 * uten elektrisk hold-&pen enhet mm
DORLUKKERHUS TS 5000 ECLINE
Grunnramme for karmderlukker med glideskinne EN 3-5 med
apningsbrems
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mal DIN-retning
TS 5000 ECline Lukkekraft EN 3-5 med &pningsbrems (uten 143640  Selvfarget 287 x47x60  venstre/
lukker glideskinne og arm) mm heyre
TS 5000 ECline Lukkekraft EN 3-5 med apningsbrems (uten 143642  Skyverirustfritt 287 x47 x 60 venstre /
lukker glideskinne og arm) stal mm heyre
TS 5000 ECline Lukkekraft EN 3-5 med &pningsbrems (uten 143641 hvit RAL 9016 287 x47x60  venstre/
lukker glideskinne og arm) mm heyre
TS 5000 ECline Lukkekraft EN 3-5 med &pningsbrems (uten 143643 iht. RAL 287x47x60  venstre/
lukker glideskinne og arm) mm heyre
AS 500
Manuell bryter for utlesning av elektriske hold-apen enheter
Driftsspen
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mal ning
Manuell bryter for manuell utlesning av elektriske holdemekanismer, inkl. 116266 alpinhvit/re 80x80x9 24V DC
AS 500 lukkemotstand for signalovervékning d mm
Manuell bryter for manuell utlesning av elektriske hold-apen enheter, inkl. 120880  alpinhvit/re 80 x 80 x 24V DC
AS 500, glass lukkemotstand for linjeovervaking, glassplate og 5 utskiftbare d 2T mm
péaskrifter
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TILBEHOR
FLEKSIBEL APNINGSBEGRENSNING

For E- og R-glideskinner, 1- og 2-fleyet

-7_!_7_7”-7-'

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.
Fleksibel for glideskinne 1-fleyet der: TS 5000 E-/R-/RFS-(derblad montasje), Boxer E; 2-fleyet: alle 145311
&pningsbegrensning E-/R-/ISM-varianter TS 5000 (inkl. VPK) og Boxer
SOKKEL HOLDEMAGNET *
For bruk ved gulvmontering
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Mal
Sokkel gulvmontering for GEZE holdemagnet * Sokkel for utenpaliggende holdemagnet 165574 85x80x 128 mm
DEKKAPPE DORLUKKER *
For TS 5000 (L) / TS 4000, kun for derbladmontasje [~—

) —
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mal

*

Dekkappe derlukker for TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, kun for derbladmontasje 067726 hvit RAL9016 298 x 55 x67.2 mm
for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for derbladmontasje 072696 Rustfritt stal 298 x 55 x67.2 mm
for TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, kun for derbladmontasje 067724  Selvfarget 298 x 55 x 67.2 mm
for TS 5000/ TS 5000 L/ TS 4000, kun for derbladmontasje 000756 iht. RAL 298 x55x67.2 mm

for TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, kun for derbladmontasje 067725 merk bronse 298 x 55x67.2 mm

*

Dekkappe derlukker

*

Dekkappe derlukker

*

Dekkappe derlukker

*

Dekkappe derlukker
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GC 152 *
Reykmelder for GEZE holdesystemer

Forsyningss Montering

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge penning stype
GEZE Komplett med sokkel, 24 V DC, 20 mA, godkjent iht. EN54-7, har 139850  hvit RAL 24V DC Tak
Reykvarsler GC  generell byggetilsynsgodkjenning for bruk sammen med alle 9010
152 * GEZE holdesystemer FA GC 150, integrert signalovervakning,
DIN EN 14637 konform
GC 153 *
Temperaturmelder for GEZE holdesystemer
g —
Forsynings Montering
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge spenning  stype
GEZE Temperaturvarsler Komplett med sokkel, 24 V DC, 20 mA, godkjent iht. 139881 hvit 24V DC Tak
GC 163 * EN54-5, har generell byggetilsynsgodkjenning for bruk
sammen med alle GEZE holdesystemer FA GC 150,
integrert signalovervakning, DIN EN 14637 konform
GC 171 *
Tradles modul for tilkobling uten ledning av tradlese komponenter til
GEZE holdesystemer
Forsyningss
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge penning Mal
GEZE tradles for tradles tilkobling av tradlese komponenter (tradles 163051 antrasitt 24V DC 177 x 30 x
modul GC 171 * reykvarsler GC 172; tradles temperaturvarsler GC 173; tradles 18 mm
registreringsmodul GC 175) til GEZE holdesystemer.
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GC 175 *

Tradles registreringsmodul for tilkobling av manuelle brytere til tradles-
modul GC 171 uten ledninger

Forsyningssp

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge enning Mal
GEZE radiomodul for tradles tilkobling av manuelle brytere til GEZE tradles- 163068  svart 3VvDC 52x52x32
GC175 * modul GC 171; kan brukes pé alle GEZE holdesystemer. mm

WIRELESS KIT FA GC 170 *

Sett som bestéar av traddles modul GC 171 og tradles takmontert p \\5; o )
reykvarsler GC 172 ’\ )
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.

GEZE Wireless KIT GC ~ Settet bestar av: 1 stk. trddles modul GC 171 for trddles utvidelse av GEZE holdesystemet og 2 stk. 195524
170 * tradlese takmonterte reykvarslere GC 172

DEKKAPPE DORLUKKER *
For TS 4000/ 5000, beyd form

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mal
Dekkappe derlukker for TS 5000 / TS 4000, halvradius, kan bare brukes med 092943 Rustfritt stal 337x51x72
* derbladmontering polert mm
Dekkappe derlukker for TS 5000 / TS 4000, halvradius, kan bare brukes med 092944  Rustfritt stal 337x51x72
* derbladmontering matt mm
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DEKKAPPE DORLUKKER *
For TS 4000 / 5000, kantet form

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mal
Dekkappe derlukker for TS 5000 / TS 4000, firkantet, kan bare brukes med 092938 Rustfritt stal 298 x51x72
* derbladmontasje polert mm
Dekkappe derlukker for TS 5000 / TS 4000, firkantet, kan bare brukes med 092939  Rustfritt stal 298 x51x72
* derbladmontasje matt mm

GC 172

Tradles reykmelder for tradles tilkobling til den tradlese modulen GC 171

i 4
- ~
Forsyningss Montering
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. penning Mal stype
Fjernstyrt for tradles tilkobling til GEZE holdesystemer, med batteri, 19565622 3VDC 110x110x  Tak
reykmelder GC med sokkel, godkjent iht. EN 54-7 og EN 54-25, gen. 70 mm
172 typegodkjenning for bruk med alle typer GEZE hold-&pen
enheter.

GC 173
Tradles temperaturmelder for tilkobling til den tradlese modulen GC 171
uten ledninger . \%

{ , \

i 4
- ~
Forsynings Montering
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. spenning Mal stype
Tradles temperaturvarsler  for tradles tilkobling til GEZE holdesystemer, med 195523 3VDC 110x110x Tak
GC173 batteri, med sokkel, godkjent iht. EN 54-7 og EN 54- 70 mm
25, gen. typegodkjenning for bruk med alle typer
GEZE hold-apen enheter.
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MONTERINGSMATERIALE
MONTERINGSPLATE GLIDESKINNE *

For R- og RFS-glideskinne

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge
Monteringsplate glideskinne for R- / RFS-glideskinne 123296 Selvfarget
Monteringsplate glideskinne for R- / RFS-glideskinne 123297 iht. RAL

MONTERINGSPLATE DORLUKKER
For TS 5000 og TS 4000 med hullmenster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1

.
/‘5* S
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge
Monteringsplate derlukker for TS 5000/TS 4000 med hullmenster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 068627 hvit RAL 9016
Monteringsplate derlukker for TS 5000/TS 4000 med hullmenster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 057956 Galvanisert
Monteringsplate derlukker for TS 5000/TS 4000 med hullmenster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 029176 iht. RAL
Monteringsplate derlukker for TS 5000/TS 4000 med hullmenster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 049185 Selvfarget
Monteringsplate derlukker for TS 5000/TS 4000 med hullmenster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 137725 som rustfritt stal
Monteringsplate derlukker for TS 5000/TS 4000 med hullmenster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 052351 merk bronse
MONTERINGSPLATE DORLUKKER *
For TS 5000 og TS 4000 med hullmenster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 -
7.

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.
Monteringsplate * for TS 5000/TS 4000 med hullmenster iht. DIN EN 1154 vedlegg 1 083992
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* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spersmal kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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