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Toplock CTS V  *
BRUKSOMRÅDER

Styring av automatiske slag-, skyve-, folde-, karusell- og runde skyvedører

Impulsgiver for sikring av rømningsvei

Innendørs og utendørs adgangskontroll
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Tallkodelås for enkel adgangsregulering utendørs
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PRODUKTEGENSKAPER

Tallkodelås med ekstern vurderingsenhet

Adgangsstyring uten nøkkel eller ID

Metalltastatur for økt beskyttelse mot hærverk

PIN-tildeling med masterkode på integrert tastatur

Det kan tildeles fem tilfeldige PIN-koder med maks. 6 sifre

Data opprettholdes ved strømbrudd

IP-klassifisering tastatur IP65 og IP-klassifisering vurderingsenhet IP43
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TEKNISKE DATA

Salgsnavn Toplock CTS V  *

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr.

Toplock CTS V,
tallkodelås  *

med ekstern vurderingsenhet / Metalltastatur for økt beskyttelse mot hærverk / i metallkasse /
Driftsspenning 230 V AC / Potensialfri vekselkontakt / Kontaktbelastning 250 V / 5 A / Vernetype
tastatur: IP65 / Vernetype utvurderingsenhet: IP43

090077

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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