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F 1200
BRUKSOMRÅDER

Komfortabel og daglig ventilasjon av rom

Ventilasjon med variabel justering - fra tynn spalte til full åpning av luken

Sidehengslet-vippe-vindu

Montering av aluminiumsvinduer

Blad- og karmmontering
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Dreie-vipp-beslagssystem med sveiv for manuell ventilasjon
av store og tunge vinduer
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PRODUKTEGENSKAPER

Når full vippe-åpningsbredde på 180 mm ved alle fløyhøyder

Vippe-åpningsbredden kan stilles inn trinnløst

Sikker funksjon med vektuavhengig sveivmekanisme med kontrollvisning

Egnet for dørbladvekter opptil 200 kg

Funksjonssikkerhet ved sklikobling på overlaster skal unngås

Ekstra utvidbart beslagssystem gjennom loddrette og vannrette midtlåsinger etter fløystørrelsen

Sikker forrigling av nesten så mange boltsteder som ønsket
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TEKNISKE DATA

Salgsnavn F 1200

Åpningsbredde (maks.) 180 mm

Bladbredde (min.) 750 mm

Dørbladhøyde (min.) 750 mm

Fløyvekt (maks.) 200 kg

Slaglengde beslag 81 mm

BESTÅR AV

GIRMOTOR F 1200  *

Med sveiv for betjening av store og tunger vinduer

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Monteringssted

Girmotor F 1200  * med sveiv 063228 Sølvfarget venstre

Girmotor F 1200  * med sveiv 063226 Sølvfarget høyre
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GRUNNBESLAG F 1200  *

Dreie-vipp-beslag med sveiv for manuell ventilasjon av rom og trappehus

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge
Monterings
sted

Bladbredde
(min.)

Grunnbeslag F
1200  *

uten drivverk, for loddrett girmontering / Dreie-vipp-beslag
med sveiv for manuell ventilasjon av rom og trappehus

062910 Sølvfarge
t

venstre 750 mm

Grunnbeslag F
1200  *

uten drivverk, for loddrett girmontering / Dreie-vipp-beslag
med sveiv for manuell ventilasjon av rom og trappehus

062908 Sølvfarge
t

høyre 750 mm

GIRMOTOR F 1200 KAN LÅSES

Låsbart gir med sveiv for betjening av store og tunger vinduer

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Monteringssted

Girmotor F 1200 kan låses låsbar, med sveiv 063230 Sølvfarget høyre

Girmotor F 1200 kan låses låsbar, med sveiv 063232 Sølvfarget venstre

GIRMOTOR F 1200 KAN TAS AV

Med løs sveiv for betjening av store og tunger vinduer

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Monteringssted

Girmotor F 1200 kan tas av med løs sveiv, uten sveiv 063377 Sølvfarget venstre

Girmotor F 1200 kan tas av med løs sveiv, uten sveiv 063375 Sølvfarget høyre
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* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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