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MSW Comfort   *
BRUKSOMRÅDER

Bevegelige glasskillevegger

Innendørs og utendørs beskyttet område

Kan brukes opptil en klar høyde på 4000 mm

Kan brukes opptil en elementbredde på 1500 mm

Kan brukes til lineære og segmenterte akselløp
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Bevegelig helglass- og skilleveggsystem for butikkskiller og
fleksibel romutforming
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PRODUKTEGENSKAPER

Designlinjer: Classicline, Pureline og Protectline

Øvre og nedre gjennomgående horisontalprofil tilbyr maksimal transparens

Består av slagdører og skyveelementer

Som ekstrautstyr med anslagsdører

Comfort-låsing integrert som standard

SmartGuide-teknologi integrert avhengig av valgt parkeringsromutforming

Elementvekt opptil 150 kg

ESG og VSG kan brukes

Glasstyrke opptil 12,76 mm

Løpeskinnesystem med kurveteknikk letter kjøringen av elementene
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TEKNISKE DATA

Salgsnavn MSW Comfort  *

Rammeløs Ja

Innendørs bruk Ja

Utendørs bruk Ja

Fløyhøyde (maks.) 4000 mm

Bladbredde (min.) 700 mm

Dørbladbredde (maks.) 1500 mm

Fløyvekt med enkeltløpevogn (maks.) 100 kg

Fløyvekt med dobbelt løpevogn (maks.) 150 kg

Parkeringsområdeanordning Parallel, 90°, Spesialparkeringsområde

Parkeringsområdeoppdeling på én side, på begge sider

Geometri løpeskinneprofil rett, polygonal, kontinuerlig bøyd

Gulvstyring ekstrautstyr Ja

Tettbørster oppe og nede Ja

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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