Produktdatablad
A5000-FE

BRUKSOMRADER

— Standard- og reykvernsderer med slagdersautomatikk
— Montering mulig pa derer som 8pner mot heyre eller venstre, samt loddrett eller vannrett.

— Tilkobling til likestrem
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PRODUKTEGENSKAPER

— Godkjenning for reykderer

— Signaprosessor med stremsparingsmodus og automatisk spenningsinnstilling

— Dobbelspoleteknologi gjer det mulig med et sterre driftsspenningsomrade

—> Integrert bipolar EMC-vernediode, som beskytter de tilkoblede elektronikk-komponentene mot

tilbakespenning
— Kompakte dimensjoner

N

— Fellefering for montering i derer med lukkede profilkanter

— Sikker frigivelse av felle ogsa under hey forhandslast

TEKNISKE DATA

Salgsnavn A5000-FE

Mmal 22.8x62.8x27.7mm
DIN-retning venstre / heyre
Innstillingsposisjon x modulsterrelse 4x0.75 mm
Lengde pa falle 6.5 mm
Monteringsposisjon vannrett/loddrett Ja
Hvilestrom Nei
Driftsstrem Ja
Utskiftningsstykke Nei

Spenning momentkontakt (maks. 1 min.)

12-24VAC/DC +/- 15 %

Opptak strem 100 mA/12V,500 mA/ 24V
Godkjenning for reykderer Ja
Mekanisk opplésing Nei
Integrert bipolar EMV beskyttelsesdiode Ja
Dobbel magnetspole-teknikk Ja
Signaprosessor med stremsparemodus Ja
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