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BRUKSOMRÅDER

Berøringsfri styring av automatiske slag-, skyve-, folde-, karusell- og runde skyvedører

Dører ute og inne

Rom med høye krav til hygiene
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PRODUKTEGENSKAPER

Dørene kan åpnes uten berøring

Ekstern inngang for LED -fargeskifte

Registrerer personer og objekter i deteksjonsområdet på 10 - 60 cm

Sensorområdet kan stilles inn etter forhold og behov på stedet

Monteringshøyde innen rekkevidde sikrer komfortabel og barrierefri tilgang

Kan også monteres bak fliser eller glass

Justerbar via DIP-bryter og fjernkontroll: Akustisk tilbakemelding, LED-farger, LED-animasjoner, puls-
/vekslemodus

Toalett-styringsfunksjon for låsing og automatisk opplåsing av toaletter
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TEKNISKE DATA

Salgsnavn GC 307+  *

Teknologi Elektromagnetiske radarbølger

Driftsspenning 12-24 V DC +30% /-10% / 12-24 V AC ± 10%

Utgang Elektrisk relé

Beskyttelsesklasse IP65

Kabeltilkoblingsmåte Skrueklemme

Innstillingsmulighet via DIP-bryter, med fjernkontroll

Monteringshøyde i håndhøyde

Sendefrekvens 24.15 GHz

Driftstemperatur -20 - 55 °C

Standard samsvar RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

VARIANTER / BESTILLINGSINFORMASJON

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mål Monteringstype

GC 307+ (hånd-
piktogram)  *

Nærkontaktbryter for aktivering av automatiske dører 195727 alpinhvit 80 x 80 x 21
mm

Utenpåliggende
montasje

GC 307+ (WC-ikon)
*

Nærkontaktbryter for aktivering av automatiske dører /
Egnet til Powerturn, EMD og standardskyvedører

195751 alpinhvit 80 x 80 x 21
mm

Utenpåliggende
montasje

GC 307+ (hånd-
piktogram)  *

Nærkontaktbryter for aktivering av automatiske dører 193226 alpinhvit 80 x 80 x 8
mm

Innfelt

GC 307+ (WC-ikon)
*

Nærkontaktbryter for aktivering av automatiske dører /
Egnet til Powerturn, EMD og standardskyvedører

195750 alpinhvit 80 x 80 x 8
mm

Innfelt

P r o d u k t d a t a b l a d  |  S i d e  2  a v  3

G C  3 0 7 +   *

GEZE GmbH        Reinhold-Vöster-Straße 21–29        D-71229 Leonberg        TEL +49 7152 203-0        WEB www.geze.de        Mail info.de@geze.com

2024-04-07T04:01:59Z



* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spørsmål kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.
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