Produktdatablad
Revo.PRIME *

Automatisk karuselldersystem med lav kransheyde og smalt
profilsystem for tre- eller firefleyede derer

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com
2024-04-07T704:02:272



Produktdatablad | Side 2 av 5

Revo.PRIME * |GEZE]

BRUKSOMRADER

N

Tre- og fire-floyede dersystemer

N

Innvendige derer og ytterderer med hey gjennomgangsfrekvens

J

Representative inngangspartier med mye lys

N

Fasader med smale stolpe/stang-konstruksjoner

N

Glassfasader med heye krav til design

N

Innvendig diameter fra 1800 til 3800 mm mulig

J

Egnede profilsystemer er finrammet profilsystem med ISO- og Mono-glass

PRODUKTBESKRIVELSE

Den vakreste maten & si velkommen pa: Den delikate Revo.PRIME karusellderen gjer inntrykk i inngangsomradet med sin
minimale heyde takkrans p& kun 75 mm, de smale profilsystemene pa kun 60 mm og en knapt synlig vindusmotor.
Avansert drivteknologi sikrer ogsad maksimal tilgangsbekvemmelighet og sikkerhet.

PRODUKTEGENSKAPER

N

Sveert stillegdende drivlesning med liten slitasje med kun 75 mm kransheyde

N

Neyaktig lukning av derblad med sidevegger

N

Hoy isolasjonsvirkning mot tilluft, veerpavirkninger og stey

J

Innstillbar automatisk hastighet som passer til giennomgangstrafikk

N

Manuell betjening av deren mulig for & f.eks. gjennomfere rengjeringsarbeider

N

Kan kobles til og kan integreres med &pen standard (BACnet) i bygningsautomatiseringen

N

Separat registrering og loggfering av feil

J

Fri parameterinnstilling av inn- og utganger for forskjellige funksjoner

N

Integrert batteri for nedapning ved sikkerhetsrelevante feil som f.eks. strembrudd

TEKNISKE DATA

Salgsnavn Revo.PRIME *
Manuell betjening Ja

Med turtallsbegrenser (valgfritt) Ja

Med posisjoneringsautomat (valgfritt) Ja
Helautomatisk betjening Ja
Funksjon Servo Nei
Innvendig diameter (min.) 1800 mm
Innvendig diameter (maks.) 3800 mm
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For 3-fleyede dersystemer Ja
For 4-fleyede deranlegg Ja
Gjennomgangsheyde 3500 mm
Heyde takkkrans (min.) 75 mm

Utfering sidefelt

10 mm laminert glass, 22 mm panelfylling, 34 mm flatflatet panel,
Spesialglass pa forespersel

Utfering takkonstruksjon

Optisk platedeksel, Vanntett tak med utlep takvann

Belysning

pé varianter med utvendig tak

Gulvbelegg

Fotmatte, Gulvmatte etter kundeenske

Luftportanlegg

Elektrisk luftport, Vannbaren luftport, Mulig, avhengig av
takkonstruksjonen

Nattlas plassering

Innenders, Utenders

Nattlas type

Manuell

Nattlas modell

10 mm laminert glass, 22 mm ISO-glass, 22 mm panelfylling,
Spesialglass pa forespersel

Lasing Manuell, Stang, elektromekanisk

Derhandtak horisontalt eller vertikalt Ja

Gulvring Ja

Undergulvsdrev Nei

Rpningsbryter for funksjonshemmede Ja

Standard samsvar EN 16005

TILBEHOR

GC 308 *

Radarbevegelsessensor med mulighet for individuelle innstillinger for

styring av automatiserte derer

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mal Utgang

GC 308 R radarbevegelsessensor * Styring av automatiske 203605 nirofarget 120 x50x 50 Potensialfri
anlegg mm relékontakt

GC 308 R radarbevegelsessensor * Styring av automatiske 203603  svart 120 x 50 x 50 Potensialfri
anlegg mm relékontakt

GC 308 R radarbevegelsessensor * Styring av automatiske 203604  hvit 120 x 50 x 50 Potensialfri
anlegg mm relékontakt
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GC 339+ *

Sikkerhetssensor for automatiske skyve-, karusell- og runde skyvederer
samt vinduer

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mal Utgang
GC 339+ * Sikkerhetssensor for automatiske derer 203858 svart 209 x 58 x 47 mm Potensialfri relékontakt
GC 302

Radarbevegelsessensor for styring av automatiserte derer

=2

Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mal Utgang
GC 302 R Radarbevegelsesdetektor Radarbevegelsessensor for styring av 124087  svart 176 x62x  Potensialfri
automatiserte derer 52 mm relékontakt

GC 302 R Radarbevegelsesdetektor Radarbevegelsessensor for styring av 124088 iht. RAL 176x62x  Potensialfri
automatiserte derer 52 mm relékontakt

GC 338

Sensorlist med standby-modus for sikring av automatiske dreie- og
karusellderer

/

Driftsspen
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Utgang ning
GC 338 sensorlist  bestar av to komplette sikkerhetssensorer for 142825  iht. RAL Elektriskrelé 24V DC
par 1200 mm svingomradet til automatiske slag- og karusellderer iht. +/-20%
DIN 18650/ EN 16005
GC 338 sensorlist  bestéar av to komplette sikkerhetssensorer for 142827  iht. RAL Potensialfri 24V DC
par 1500 mm svingomradet til automatiske slag- og karusellderer iht. relékontakt +/-20%
DIN 18650/ EN 16005
GC 338 sensorlist  bestar av to komplette sikkerhetssensorer for 142757 EV1 Elektrisk relé 24V DC
par 1500 mm svingomradet til automatiske slag- og karusellderer iht. +/-20%
DIN 18650/ EN 16005
GC 338 sensorlist  bestar av to komplette sikkerhetssensorer for 142219 EV1 Elektrisk relé 24V DC
par 1200 mm svingomradet til automatiske slag- og karusellderer iht. +/-20%

DIN 18650/ EN 16005
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TASTE PROGRAMBRYTER TPS-KDT

Taste programbryter for innstilling av driftsart pa automatiske derer

Driftsspen
Betegnelse Beskrivelse Ident-nr. Farge Mal ning
Taste programbryter med 2 funksjonstaster, LED visning, kodet feilvisning, IP- 126582  alpinhvit 80 x 80 x 24V DC

TPS-KDT klassifisering IP40 / passende til bryterprogram med 1T mm
55x55 mm bryterenhet

* De ovenfornevnte produktene kan variere i form, type egenskaper, funksjon og tilgjengelighet i de forskjellige landene.
Hvis du har spersmaél kan du henvende deg til din kontaktperson hos GEZE.

GEZE GmbH Reinhold-Voster-Stral3e 21-29 D-71229 Leonberg = TEL +49 7152 203-0 WEB www.geze.de Mail info.de@geze.com

2024-04-07T04:02:27Z



	Revo.PRIME  * [nb]

